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-
A

 ötrétegű csőből kiépített ívóvíz alapvezetékekben a
terven feltüntetett csőlírák kialakítása a rendszer m

egfelelő
m

űködéséhez szükségesek!!! K
iépítésük kötelező!!!

-
A

z épületen belüli csővezetékeket rejtett m
ódon kell

szerelni, padlóban vezetve, illetve elvakolva,
álm

ennyezetben, falban.
-

A
 vízvezetékek lejtése 0,2%

, az építésénél a lejtéseket
úgy kell beállítani, hogy a rendszer üríthető legyen!

-
A

 falban, padlóban vezetett vízvezetékeket
páralecsapódás ellen védő 4m

m
 vastag kasírozott P

E
 slag

szigeteléssel kell ellátni!
-

A
 szabadon/álm

ennyezetben vezetett hidegvíz
vezetékeket nem

 csepegve égő 9m
m

 zártcellás csőhéj
szigeteléssel kell ellátni.

-
A

 szabadon/álm
ennyezetben/aknában vezetett

használati m
elegvíz és cirkulációs vízvezetékeket nem

csepegve égő 13m
m

 P
E

 csõhéj szigeteléssel kell ellátni.
-

A
 padlóösszefolyók beépítésénél fokozott figyelm

et kell
fordítani az aktuális víz-szigetelő réteg és az összefolyó
szigetelő gallérjának csatlakozására.
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A
 m

űanyag cső, tokos gum
igyűrűs kötéssel

irányváltás
felfelé

irányváltás
lefelé

tervezett szennyvíz vezeték, szabadon szerelve
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G
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C
 m

űanyg cső, tokos gum
igyűrűs töm

ítéssel

áttörés védőcsőben

lejtésirány

anyagváltás

golyós elzáró

visszacsapó szelep
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-
A

 rajzon feltüntetett m
éretek a helyszínen

ellenőrizendőek!
- 

M
inden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a

gyártó előírásai m
aradéktalanul betartandóak.

-
M

inden szaniter berendezési tárgy, csaptelep és
anem

osztát, valam
int látszó gépészeti berendezés szinét és

típusát az építész tervezővel, illetve a beruházóval rendelés
előtt egyeztetni kell. Igény esetén m

intadarab bem
utatását

is biztosítani kell.

- A
 kivitelezés m

egkezdése előtt a szakági és generál 
vállalkozók m

inden esetben egyeztessék a szerelési
sorrendet!

- A
z esetleges bontási m

unkáknál, utólagos fal és
födém

áttörések készítésénél fokozott  figyelm
et kell

fordítani azok kivitelezhetőségére! A
 bontási m

unkák
m

egkezdése előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál
építésvezetővel. A

 jóváhagyást az építési naplóban
rögzíteni kell.

-
A

 vízszigetelő/tűzgátló födém
eken és falakon történő

csőátvezetéseket vízzáró/tűzgátló m
ódon kell kialakítani.

  (Tűzvédelm
i vonatkozásban az érvényben lévő tűzvédelm

i
szabályzat előírásai m

értékadók!)
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