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TERVEZOI NYILATKOZAT

Kiviteli terv

Alulirott Székely Mdrta, rehabilitdciés szakmérnsk nyilatkozom, hogy a

MoHa, Szocidlis foglalkoztatd kialakitdsa - kiviteli terv

(8042 Moha, F6 u. 70. hrsz. 118. ) akaddlymentesitési dokumentdcidja az akaddlymentes
hozzdférhetéség és haszndlhatésdg szempont jainak figyelembe vételével késziilt.

A tervezett épités az OTEK vonatkozé miszaki elsirdsainak, illetve a , Tervezési segédlet az
akaddlymentes kornyezet megvaldsitdsdhoz ., c. Dokumentumban foglalt kévetelményeknek

megfelel.

Székesfehérvdr, 2017. oktéber 30.

épitészmérnsk
rehabilitdcids szakmérnok
E 07-0104



AKADALYMENTES KIALAKITAS MUSZAKI LEIRAsA
SZOCIALIS FOGLALKOZTATO KIALAKITASA

8042 Moha, F6 u. 70. Hrsz: 118.

Kiviteli terv

1. TELEPITES, MEGKOZELITES

Az épiilet gépkocsival, gyalogosan , témegkszlekedéssel és kerékpdrral egyardnt
jol megkozelithetd.

Az épiilet elStti utcdn beton burkolatd jérda van, feliilete viszonylag
egyenletesen, helyenként vizelvezetd folydkdval tagolt.

Az épiilet udvardn (j parkoldk lesznek kialakitva (5db), melyek koziil a
bejdrathoz legkdzelebb esé lesz az akaddlymentes parkold.

A parkold nem kozparkold, az épiilethez tartozik. Tdbldval és felfestéssel jelslve
lesz.

A fébejdrattdl vald tdvolsdga kb. 5 méter.

Az épiilet nyitvatartdsi idejében a kapu nyitva lesz, hogy gépkocsival egybé| be
lehesen dlIni a parkolékba.

Az akaddlymentes parkold és a bejdrat kozott dj jdrdaburkolat késziil, melynek
feliilete beton térkd ( nem fézolt kivitelii) vagy beton.

Az épiilet foldszinti bejdrata és a kdrnyezs terep burkolati szintje kozott

0,60 m szintkiilonbség van.

Az akaddlymentes megkozelitést biztositdsdhoz dj el6lépcss és egy rdmpa

késziil.

- Alépcsd fellép magassdga 15 cm, mellette két oldalrdl korldt késziil,
kétsoros kapaszkodéval.



- A rdmpa pihenével megszakitott, t6rt vonalvezetésii. Feliilete érdesitett
beton. A rdmpa mentén 10 cm magassdgl kerékvet6 és kétsoros kapaszkodéd
késziil.

Az akaddlymentes bejutds biztositdsa érdekében az OTEK 62.§ 5. pontjanak
megfelelGen, egy szdrny nyitdsdval biztositani kell az akaddlymentes
dthaladdshoz a 90 cm nyildsszélességet.

Az épiiletbe jutdst egyszdrnyl ajté biztositja, melynél biztositott a 90 cm
tiszta nyildsméret.

A felso lépcsofok elstt a leesés elkeriiléséhez figyelmeztets taktilis sdv lesz
beépitve. ( biitykds térks elemek vagy fém biitykok )

2. HASZNALAT

Az épiiletben a meglévé dvodai csoportszobdk atalakitdsdval egy csoportos és
egy egyéni foglalkoztaté helyiség lesz kialakitva. A meglévé nyildszdrdk tiszta
belmérete 90-95 cm kozott van.

Az iroda bejdrata és belsé kialakitdsa olyan, hogy kerekesszékkel is
megkozelithetd.

Egy 4j, akaddlymentesen haszndlhaté vizesblokk késziil.

Pelenkdzé asztal felszerelésének helye a tervben pontos adatokkal szerepel,
amennyiben igény van ré - az el8irt helyre célszerii felszerelni.

Kiiszob az érintett helyiségeknél (az akaddlymentes dtvonalon ) max. 2 cm
kidllasu.

A nyildszdrdék kerete a kornyezetétdl eliit6 szind.

A bejdrati ajté livegezésére biztonsdgi véd6félia sziikséges .

A kialakitott akaddlymentes dtvonalak biztositdsa iizemeltetési feladat,
bdtorozdsndl, egyéb akaddlyok elhelyezésénél erre fokozottan figyelni kell.
Takfilis sdv az épiileten beliil nem késziil.



2.1. ELOTER, SZELFOGO VARG

Padldburkolat : j, csliszdsmentes lapburkolat. A szélfogdban eredetileg meglévé
3 lépestfok az épiileten kiviilre keriil, el6lépesSként kialakitva, igy az el6tér egy
szintben lesz a belsé kozlekedGvel, varéval. Uj aljzat és burkolat késziil itt.

A tdjékozdddst a megfelelé megvildgitds, a nyildszdrdk keretének a faltél eliits
szine segiti.

2.2 VIZESBLOKK
- AKADALYMENTES WC - MOSDO
A varébdl nyiléan, egy meglévs helyiség felhaszndldsdval késziil.,

Az akaddlymentes WC ondlléan megkozelithets, nemektsl fiiggetleniil
haszndlhaté.

A WC ajtén kdnnyen nyithatd, jol megmarkolhatd kilincs lesz. A zdr olyan
kialakitdsu, hogy kézsériiltek szdmdra is konnyen haszndlhaté , de
vészhelyzetben kiviilré| is nyithatd forditézdr. Az ajtén behiizérid lesz a
pdnt oldaldn ( beliil ) .

Kiiszob nem késziil.

A WC helységen beliil biztositott a megfordulds lehetssége, valamint a WC,
mosdékagylé és a pelenkdzé asztal megkszelitése ( mely egy késébbi iitemben
keriil felszerelésre).

A padléburkolat csiszdsmentes kerdmia burkolat, a padléssszefolyé teljesen
a padld sikjdban keriil beépitésre.

A berendezésekhez képest a hdttérburkolatok kontrasztosak lesznek,

A berendezések tipusa , szerelvények helye a kiviteli tervben, falnézeteken
keriilt feltiintetésre és meghatdrozva.



2.3. CSOPORTOS ES EGYENI FOGLAKOZTATO, IRODA

A meglévl ajtdnyildsok megfeleld belméretiiek. Ebben az iitemben csak a
helyiség akaddlymentes megkézelitésének a kialakitdsa a felyadat.

3. BIZTONSAGI RENDSZEREK

Veszély esetén a menekiilési Gtvonalat ill. kijdratot jelzé tdbldnak hang és
fény jelzést is kell adnia, hogy mindenki szdmdra hallhat$, ldthaté és érthets
legyen.

A beépitett épitsanyagok "nem éghets” besoroldstiak.

4. INFOKOMMUNIKACIO

Az épiileten kiviilre iddjdrdsdllé informdcids tdbldk keriilnek, melyek egyszeri
szoveggel, piktogrammal, mindenki szdmdra értehts, olvashaté felirattal
késziilnek.

épUleTen beliili tdjékoztaté tdbldk a helyiségek megnevezésével, egyéb
sziikséges informdcidkkal lesznek elldtva.

Székesfehérvar, 2017. oktéber

Szekely M%r"ra
épitészmérnsk

E-07/0104

rehabilitdcidés szakmérnok
70-3850134



