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VEZETEKEK JELOLESE

L — . — . —meglévd méretlen gazvezeték
— — —bontandé mért gazvezeték
tervezett mért gazvezeték

Tervezett 960/100-as gyari — oo telekhatar
koaxdlis égéstermék ——po— golyos csap
elvezell és égési levegd ——— gazsz(ird
bevezetd rendszer ———— szabvanyos sz{ikité idom
PPs/Alu "Cu."  vérdsrézcsd, roppantott kdtésekkel

[P]  nyomasérzékeld

\ \ magassagvaltas felfelé/lefelé

Tervezett 060/100-as gyéri MEGJEGYZES

Koaxaélis égéstermék Csatlakozas az épiileten
elvezett és égési levego belili gazhalozathoz a GAZKESZULEKEK ELHELYEZESE ES LEGELLATASA
bevezetd rendszer GG-01 terviap szerint - Az épilletben 2 db 28 kW-0s "C 3" tipusd zért égésterd,

PPs/Alu kondenzacios gazkazan kertl elhelyezésre.
- A "C" tipusu készilék miatt a készilék helyiségét szell6ztetni

nem sziikséges.
S / Meglévd/ megmarado egyedi ALTALANOS ELOIRASOK
O .ka\h_m\.wu fali \QSQNmNm\Q.m\e\ - A terven jeldlt méretek a helyszinen ellendrizendéek!
Meglévé/megmaradd 1200x950x270 mm - A kivitelezés csak a gazmiivek altal jovahagyott tervek

EKB-10/G53 nyomascsékkents / Tervezési hatsr alapjan végezhet6!

228x1,0
928x1,0

- A cs@szerelési munkaval, iranyitasaval és
ellenérzésével az érvényben Iévé rendeletek szerinti

Csallakozds m.QMN képesitésli szakembert kell megbizni.

kezmihélozath - A cs6halézatban szabvanyos gyari sz(kit6, konyok és
ozmunaiozalnoz elagazo idomok hasznalata kételez6.

b\ Q\H &Q bar - A szabadon szerelt acél gazvezetéket be kell kétni az

EPH (egyen-potencialra hozo) halézatba.

be)=4.0 b - N - Az illetékes szolgaltatd technolodgiai utasitasanak
\M“ M\@. %\ bm\. csaflakozas a gazmero kivitelezésre vonatkoz6 pontjait maradéktalanul be kell tartani.
P(Kl)=26,0 moar ilépd csonjahoz
J
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vezetve

228x1,0
228x1,0

P NIt Meaglévdimeamaradé 2 db Az elkésziilt csatlakoz6 vezeték és/vagy fogyasztéi
\_\lmm\m_\Q oldalfal; feléllds g g berendezés kivitelezését kdvetéen a kdvetkez6 prébakat,

KPE-ace/ anyag valtds Qkum..m. m SOB\WQ&. gagmero vizsgalatokat kell elvégezni, a i illetékes szolgaltatd
_\\33.\H ,04 m%h technoldgiai utasitdsanak vonatkozo fejezete szerint:
_\\hm_\\\ ~QQ m%h - szilardsagi és tdomorségi nyomasproba,

V(max.)36,00 m¥h - az acél hegesztett kdtések vizsgalata és
4 dokumentalasa,

- égéstermék elvezetés és levegd bevezetés vizsgalata
A kéményt MSZ HD 60364 szerinti villamvédelemmel kell
ellatni.
Villamos berendezések |étesitését MSZ HD 60364 szerint kell
elvégezni.

homlokzaton

P} - Az esetleges bontasi mukaknal, utdlagos fal és
fodémattorések készitésénél fokozott figyelmet kell forditani
azok kivitelezhet6ségére! A bontasi munkak megkezdése

[} elétt jova kell hagyatni azokat a general épitésvezetével. A
jovahagyast az épitési napléban rogziteni kell.

ul - Azon helyiségek amelyeken gazvezeték halad at, illetve
gazfogyaszto készilék, vagy mérd van elhelyezve: "D -
= mérsékelten tlizveszélyes" tlizveszélyességi osztalyba
5 tartoznak!
A fogyasztoi vezeték teljesiti az MSZ 7048 szabvanyt!

g, - A TERVEK A 11/2013. (lll. 21.) NGM RENDELETE
= 5 ALAPJAN, ES A SZOLGALTATO BELSO ELOIRASAI
& = ] SZERINT KESZULTEK.
= A TERVEKTOL ELTERNI CSAK A TERVEZO
5 g BELEEGYEZESEVEL LEHET!

- A GAZHALOZAT GAZ ALA HELYEZESE A SIKERES
MUSZAKI-BIZTONSAGI ELLENORZES UTAN
LEHETSEGES. A MUVELETHEZ AZ ALABBIAK
SZUKSEGESEK:

- NYOMASPROBA JEGYZOKONYV

- EPH JEGYZOKONYV

- VEGLEGES KEMENYSEPROI SZAKVELEMENY

rajz targya, megnevezese:
Szocidlis foglalkoztaté flités korszerisités
8042 Moha, Fé u. 70., HRSZ.: 118
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