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MUSZAKI LEIRAS
Moha
Fo utca 70.
Hrsz: 118

SZOCIALIS FOGLALKOZTATO

VILLAMOS BERENDEZES

KIVITELI TERV

1. Tervezdi nyilatkozat

Alulirott Béle Karoly, mint felel6s tervezé kijelentem, hogy a Moha Fé utca 70. Hrsz: 118. sz alatti Szocialis
foglalkoztaté kialakitasa, villamos szakégi tervfejezetében foglalt miiszaki megoldédsok megfelelnek az
alkalmazott szabvanyoknak, kotelezd hatdsagi elbirasoknak és rendeleteknek. Ezért a terv szerint
kivitelezett Iétesitmény a biztonsagos munkavégzés, illetve lizemeltetés targyi feltételeit biztositja, megfelel
a munkavédelemrél sz6l6 tobbszor mddositott 1993. évi XCIII.  torvény, valamint egyes rendelkezései
végrehajtasara vonatkoz6 5/1993. (XIl. 26.) MiM sz. rendelet, 3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EuM egydttes
rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinek minimélis szintjérdl, valamint az 54/2014 (XIL.5).
BM rendelet és TvMI 7.2.: 2016.07.01. eléirasainak.

A 266/2013. (VII. 11.) Korm. sz. rendeletnek megfelel6 jogositvannyal rendelkezem. A tervezo felel6sséget

csak az altala kiadott terv szerinti kivitelezésért vallal, a tervtél valo eltérés, modositas végrehajtasa elétt a
tervez0 irasbeli hozzajarulasa szikséges.

Varpalota, 2017.11.06.

Ped Kot

Béle Karoly
Villamosmérnok
V-T-19-0848/2018
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2. Elézmények, altalanos ismertetés

Jelen tervdokumentécio villamos tervfejezetét Béle Karoly készitette. Tervezeési feladat a Moha F6
utca 70. Hrsz: 118. sz alatti szocialis foglalkoztato kialakitasa épitési kiviteli terv villamos
munkarészének elkészitése volt.

A meglévé épuletben a tervezett modositas villamos szempontbol csak a bejarati el6teret, és a
kialakitandd mozgassérult WC-t érinti.

3. Villamos energiaigény, energiaellatas, eloszt6
berendezések

Az épilet jelenlegi villamos energiaellatasat az érintett részek modositasa miatt nem szikséges
béviteni.

Az Ujonnan telepitett vilagitasi berendezések, és takaritas céljara szolgalé dug.alj.- ak

ellatasat a meglévd elosztdbodl tervezzik.

3. Acépiilet villamos berendezései

A épllet villamos aramkorei részére kismegszakitds leagazasok kialakitasat tervezziik. A belsd
vezetékek keresztmetszetét a vezetékméretezés szabalyai alapjan kell meghatarozni. A vilagitasi
aramkorok részére B6, vagy B10 —es kismegszakitdval védett, legalabb 1,5 mm2 keresztmetszeti
réz eri vezetéket, mig a dugaszolé aljzat haldzat részére B13, vagy B16 —os kismegszakitoval
védett min. 2,5mm2 keresztmetszet( réz erii vezetéket kell alkalmazni. A belsd aramkorok részére
kizarolag REZ er(i vezetékek/kabelek alkalmazasa megengedett. A épiilet villamos
felszereltségénél az erre vonatkoz6 MSZ 04.105 szabvany elbirasait vesszik iranymutatasként
figyelembe. Az ebben meghatarozott szamu dugaszolo aljzatot, illetve l1&mpahelyet tervezink az
egyes helyiségekbe. Az egyes aramkorokre maximum 10-12 vilagitasi vagy dug. alj. fogyasztasi
helyet tervezlink.

Vilagitas:
A lampatestek kivalasztasakor, azok hatasfokara ajanlott odafigyelni.

Erdatvitel:

Kizérélag véddévezetd csatlakoztatasara is alkalmas dug.alj.-kat szabad csak beépiteni.

Az erbatviteli fogyasztokat tobb fogyasztdi csoportba soroljuk:

Altalanos dugaszold aljzat halézat: A épiiletban altalanos villamos berendezések hasznalatahoz
[l.s.+F 230V-o0s csatlakozd aljzatokat tervezilink, a helyiségek funkcidjahoz igazitott védettséggel
ellatva. Ezek a csatlakozdk 6nallo aramkorokként lesznek kialakitva, megtaplalasuk az elosztobol
torténik.

Gépészeti erdatviteli berendezések: Az épliletben gépészeti terv szerinti szelldzés lesz kialakitva.
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4. Szerelési mod

A szereléstechnikai lehet0ségeknek megfelelden az épiiletszerkezetekbe a vezetékek
behlzasahoz sziikséges védicsovezést utolag falba sullyesztetten, vagy almennyezet felett kell
elvégezni. Az &ltalanos villamos szerelés stllyesztetten, zart védécso haldzatban lesz kialakitva. A
viz és paramentességet biztositani kelll A tervezett vezetékek kettés mianyag szigetelésiek,
rezvezetovel (NYY-J vezetékek). A szerelvények slllyesztetten lesznek elhelyezve, tobb
szerelveny esetén kozos szerelOkerettel. Az egyes szerelvények javasolt szerelési magassaga az
alébbiak szerint:

Szerelvény: szerelési magassag (pv. felett):
kapcsold falon szerelve 1,1m
termosztat oldalfalon 1,3m
dug. alj altalaban Min. 0,2 m
dug. alj. konyhaban, kivant helyeken 1,2-1,5m

A vezetékkotéseket az MSZ 2364 vonatkozo eldirasai szerint kell elkésziteni. A kabeleket tartds
felirattal kell ellatni. Ahol tobb védécs6 megy azonos nyomvonalon, ott tovabbi tartalék
veddcsoveket kell elhelyezni. Az elosztd berendezéseknél mind az ajtd fellletén talalhato
magyarazdszovegeket, mind a leagazasokhoz tartozd aramkori szamozasokat fartos felirati
tablakkal kell kialakitani. A késébbi karbantartas és javitasok megkdnnyitésének érdekében a
kabeleket fartos jeloléssel kell ellatni, a végfogyasztokat (dugaszolbaljzatok, vilagitési- és
levalasztd kapcsolok, helyhez kotott fix bekotésl fogyasztok) a hozzajuk tartozd tapelosziod és
aramkori szam, tartos rairdsaval, megjelélésével kell ellatni.

5. Erintésvédelem, villam-, és tulfesziiltség-védelem

Az érintésvédelem mddja MSZ HD 60364-4-41:2007 szerint.

- 0,4 kV-on: TN-S rendszer (nullazés), aramvédé kapcsold.

Az eloszté-berendezésekben az Uzemszerlien aramot vezetd nullavezet6t (N ill. PEN) és a
vedOvezetdt (PE) csak egy helyen, a kilénvalasztas helyén szabad egymassal 0sszekotni. Az
érintésvédelmi (nullazo) vezetdt (PE), tovabba az EPH rendeltetésl vezetket az elosztokban a
véddsinre (PE sin) kell csatlakoztatni. Az elosztok ledgazasainak nullavezetéit az N sinrdl,
veddvezetdit a PE sinr6l kell ledgaztatni. A nullavezet6tél elkulonitetten kiépitendd veddvezetdt
(PE) csatlakoztatni kell a fogyasztok, készulékek Uzemszerlien feszlltség alatt nem allo
fémtestéhez, vagy - ha van ilyen - a gyarilag kialakitott foldelécsavarhoz. Az erésaramui kabelek
arnyekolasat, fémkopenyét a kabelnyomvonal valamennyi végkiképzésénél csatlakoztatni kell az
érintésvédelmi halézathoz (PE). EPH halozatot kell kialakitani minden elektromos és gépészeti
helyiségben, valamint a szabvany altal el§irt berendezéseket, épiiletelemeket és gépészeti
csbrendszereket be kell kotni az EPH-ba. A villamvédelmi hal6zatot az EPH hal6zattal az elGirasok
betartasa mellett dssze kell kotni. Az EPH halézat gerincvezetéke 1x10mm?2 zdld/sérga Cu
vezeték, a leagazasok ill. bekotések 1x2,5 mm2 zdld/sarga Cu vezeték.

A PE vezet6t minden végponthoz ki kell épiteni, de a Il. EV osztalyu késziilékek foldelése tilos!

A kivitelezésnél a mszaki leirasban kulon nem emlitett kérdésekben az MSZ 2364 sz. szabvany
szerint kell eljarni!

A nedves helyiségekben csak a szabvanyban elGirt zonak szerinti védettségl, és kialakitasu
készulékeket szabad beépiteni.
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A létesitmeny Uzembe helyezése elétt szigetelési ellenéllas és hurokellenallas mérést kell végezni.
A mérésnél kapott eredményeket jegyzékonyvben kell rogziteni, és azt az Uzemeltetdnek at kell
adni.
Az épliletre villamvédelmi berendezés szikségessége szempontjabdl a 54/2014. (XII.5.) rendelet
el6irasai szerint kell eljarni. Amennyiben nem sziikséges és a létesités beruhazdi igényként mégis
felmer(l, azt kizarolag norma szerint szabad csak terveztetni, és megvaldsitani.

6. Gyengearamu berendezések
A modositassal érintett épuletrészben nem készlinek gyengearamu rendszerek.

7. Tiizvédelem
A tervezes, és kivitelezés soran maradéktalanul be kell tartani az 54/2014. (XI1.5.) BM rendelet és
a TVMI 7.2:2016.07.01 elSirasait.
A épllet egy villamos taplalassal rendelkezik. A épilet tlizvédelmi fGkapcsold funkcidjat a
keritésben/oldalfalban elhelyezett fogyasztasmérdben levé 3f-u kismegszakito kell, hogy ellassa.
A villamos szerelés a helyiségek tlizveszélyességi besorolasa szerint készll.
A villamos berendezések tartos jeldlésérdl az elbirasok szerint kell gondoskodni!

8. Munkavédelem

A tervezett berendezések biztonsagos lzemeltetésére szolgaldé miszaki megoldasok:

A berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi fellil-
vizsgalatot a kivitelezdnek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzékonyveket az lizemeltetének at
kell adnia, és azokat az el6irt id6kozonként az Gzemeltetének is el kell végeztetnie. A fellilvizsgalatot csak
az arra feljogositott személyek végezhetik. Az Uzemeltetés és az lizembe helyezés az lizemeltetd Uzemi
szabalyzata szerint torténjen.

Epités kdzbeni eldirasok:

A villamos kivitelezést csak szakember végezheti. Az alkalmazott szerszamok, szerelvények és
berendezések szigetelési szilardsagardl és szigetelésének sértetlenségérél a munkavégzés el6tt meg kell
gy6zbdni. Munkat csak a felel0s vezet6 utasitasai szerint és alapjan lehet végezni. A felvonulasi villamos
energia ellatast biztosité rendszer aramvédd kapcsolasanak mikodésképességérdl a munkaidd elején meg
kell gy6z6dni.

A tervezett berendezések biztonsagos tuzemeltetésére szolgald miszaki megoldasok:

A berendezés atadasa el6tt a szigetelési ellenallasok mérését, az érintésvédelmi szabvanyossagi
felllvizsgéalatot a kivitelezonek el kell végeznie, az ezekkel kapcsolatos jegyzékonyveket az izemeltetdnek
at kell adnia, és azokat az elGirt id6kozonként az Uzemeltetdnek is el kell végeztetnie. A felllvizsgélatot
csak az arra feljogositott személyek végezhetik. Az lizemeltetés és az lizembe helyezés az lizemeltetd
Uzemi szabalyzata szerint torténjen.

Azok az altalanos eléirasok, amelyek az intézmény egészére villamos szempontbél egyetemlegesen
vonatkoznak:

Az 1000 V-nal nem nagyobb fesziiltségu villamos berendezéseket csak az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és
az MSZ 1600/11-13-14-16 érvényben levo elbirasainak maradéktalan megtartasaval valamint a
berendezések biztonsagat szabalyoz6 egyéb szabvanyok és rendeletek figyelembevételével szabad
|étesiteni. A Iétesités soran a berendezést el kell [atni megfeleld érintésvédelemmel is. Az elkészlt
villamos berendezést izembe helyezés elétt felil kell vizsgalni, de a méar zembe helyezett és
folyamatosan miikod6 berendezéseket is iddszakosan ellendrizni kell. A vizsgalatok terjedjenek ki arra,
hogy a villamos berendezés megfelel-e:

- az MSZ 2364, MSZ HD 60364 és az MSZ 1600 szabvanysorozat érvényben levd fejezeteiben
meghatérozott elGirasainak az alkalmazott anyagok és alkatrészek eleget tesznek-e a varhatd igénybevétel
és a helyiség jellege altal megszabott kdvetelményeknek;

- a villamvédelem a (54/2014. (XI.5.) rendelet;

- a tlizrendészeti eldirasoknak

- valamint az egyéb villamos szabvanyoknak és el6irasoknak.
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A 54/2014. (XI1.5.) szamu rendelet eléirja, hogy a villamos berendezések idészakonkénti fellilvizsgalatat.
Az abban foglaltakat maradéktalanul be kell tartani!

Erintésvédelmi szabvanyossagi feliilvizsgalatot kell végezni a villamos berendezések létesitésekor,
bévités, atalakitas és javitas utan, valamint idészakosan rendszeresen:

- a hordozhato torpefeszilltségl, vagy levalaszté transzformatorok, rendeltetésszer(i hasznalat sorén
kézben tartott gépek és készilékek felllvizsgélatat félévenként;

- minden egyéb villamos berendezés érintésvédelmének felulvizsgalatat haromévenként.

A fellilvizsgalat soran meg kell vizsgalni az érintésvédelmi médok megfelelnek-e az eléirasoknak.
Szemreveételezéssel ellendrizni kell a véddvezetdk folytonossagat és szigetelésének épségét. Ez a méreési
pontokon bontasi munkakat jelent.

Tlizvédelmi felulvizsgalatot kell végezni az OTSZ el6irasai szerint:

- A, B tlizveszélyességi osztalyu helyiségeknél és szabadtéren 3 évenként
- C tlizveszélyességi osztalyu helyiségeknél 6 évenkent

- D, E tlizveszélyességi osztalyu helyiségeknél 9 évenkeént

9. Kornyezetvédelem

A berendezések tervezésénél alapvetd szempont volt az energia- és anyagtakarékossag, a megujuld
eréforrasok hasznositasa, a kornyezetkarositd hatasok minimalizélasa, a hulladékképz6dés
megeldzésével, valamint a visszamaradt anyagok mentesitése a kornyezeti és egészséguligyi veszély
megelézése érdekében.
Az épuletben javasoljuk halogénmentes anyagok (kabelek/vezetékek és véddcsovek) alkalmazasat. Tliz
esetén csekély mértéki toxikus anyag keletkezik, mar6 gazok egyaltalan, korrodal6 és mar6 anyagok nem
szabadulnak fel. A fistképzddés ezen anyagok alkalmazasaval csokken. Az anyagok tobbszordsen
felnasznalhatok (recycling), a keletkezett hulladékok veszeély nélkil megsemmisitheték, szeméttelepeken
problémamentesen lerakhatok.
A villamos berendezések bontasa és kivitelezése soran keletkezhetd hulladékok besorolasa:
Csomagol6 anyagok:

e 150101 (papir, karton)

e 150102 (mlanyag)

e 150106 (kevert csomagolas)

e 16 0116 (vasfémek)
Kozelebbrél nem meghatarozott hulladékok:

e 16 01 19 (mianyagok)
16 02 (elektromos és elektronikus berendezések)
16 02 09 PCB-ket tartalmazo (transzformatorok és kondenzatorok)
16 02 10 PCB-kel szennyezett termékek
16 06 02 Ni-Ca akkumulatorok (pl. kijaratmutatok)
16 07 08 olajat tartalmazo hulladékok (pl.olajkapcsoldk)
16 06 06 elemekbdl és akkumulatorokbdl szarmazé elektrolit

e 160604 lugos akkumulator
Epitési és bontasi hulladékok:

e 17 02 03 mianyagok

e 1704 01 vorosrez, sargaréz, bronz

e 17 04 02 aluminium

e 1704 05 vas és acél
Telepulési hulladékok:

e 200121 fénycsdvek
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e 20 01 23 klér-fluor-szénhidrogéneket tartalmazé kiselejtezett berendezések
e 2001 34 elemek és akkumulatorok
e 20 01 35 veszélyes anyagokat tartalmazo elektronikus berendezések
e 20 01 36 kiselejtezett elektromos berendezések
A szerelés soran keletkezd elektromos hulladékok (kabel erek, védécsé végek, ,blankolas™nal keletkezd
vezetékvégek) szelektiven gyljtenddk és szallitandok el ujra felhasznalasra.
Az elektromos hulladékok nem keverenddk 0ssze az épitési hulladékkal'
A létesitmény kivitelezése soran az alabbi fébb kornyezetvédelmi torvényeket és rendeleteket kell
figyelembe venni.
- 18/2001. (IV. 28.) EUM rendelet a munkavallaloknak a munka kozbeni zajexpozicio okozta
kockazatok elleni védelmérdl
- 25/1996. (VIII. 28.) NM rendelet az egészséget nem veszélyeztetd munkavégzés és
munkakortimenyek altalanos egészségugyi kovetelményeirdl
- 3/2002. (11. 8.) SzCsM-EUM egyttes rendelet a munkahelyek munkavédelmi
kovetelményeinek minimalis szintjérdl
- 94/2002. (V. 5.) Korm. Rendelet a csomagolasrél és a csomagolasi hulladék kezelésének
részletes szabalyairol
- 2000. évi XLIII. Térvény a hulladékgazdalkodasrol
- 22/2001. (X. 10.) KM rendelet a hulladéklerakas, valamint a hulladéklerakok lezarasanak
és utogondozasanak szabalyairdl és egyes feltételeirdl
- 33/2000. (Il 17.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek minGségét érint6 tevékenységekkel
osszefliggb egyes feladatokrol
- 1995. évi LIII. torvény a kornyezet védelmének altalanos szabalyairl

A keletkez6 hulladékok hasznositasanak, ill.
megsemmisitésenek eljarasardl a kivitelez0 altal
készitendd organizacios tervnek kell
intézkednie.

10. Hivatkozasok

MSZ 447:2009 Kisfesziiltség, kozcélu haldzatra valé csatlakoztatas

MSZ 1585:2012 Uzemi szabalyzat erésaramu villamos berendezések szamara

MSZ 2364-100:2004 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése, Alkalmazasi terillet

MSZ 2364-200:2002 Epilletek villamos berendezéseinek Iétesitése, Fogalommeghatarozasok

MSZ 2364-300:1995 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése, Altalanos jellemzdk elemzése

MSZ 2364-420:1994 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése, A villamos berendezés hdhatasa elleni védelem

MSZ 2364-430:2004 Epijletek villamos berendezéseinek létesitése, Tularamvédelem

MSZ 2364-460:2002 Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése, Levalasztas és kapcsolas

MSZ 60364-1:2009 Kisfesziiltség( villamos berendezések. Alapelvek , altalanos elemzése, fogalommeghatarozasok

MSZ 2364-473:1994 Epijletek villamos berendezéseinek létesitése, Tularamvédelem alkalmazasa
Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 4. rész: Biztonsagtechnika. 48.kdtet: Védelmi modok

MSZ 2364-482:1998 kivalasztasa a kiilsé hatasok figyelembevételével. 482. Féfejezet: Tlizvédelem fokozott kockézat vagy
veszély esetén (idt HD 384,4,482 S1: 1997.)

. Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és

MSZ 2364-620:1997 szerelése. 52. kitet: Kabel- és vezetékrendszerek (EC 364-5-52:1993, médositva)
Eplletek villamos berendezéseinek létesitése. 5. rész: A villamos szerkezetek kivalasztasa és

MSZ 2364-523:2002 szerelése. 52. kotet: Kébel- és vezetékrendszerek. 523. féfejezet: Megengedett dramok (IEC 364-5-
523:1983, modositva

MSZ 2364-537:2002 Epilletek villamos berendezéseinek Iétesitése, Levalasztokapcsolas és lizemi kapcsolaseszkdzei

MSZ 2364-540:1995 Ezp;rlgtggevillamos berendezéseinek létesitése, Foldeldberendezések és védévezetdk kivalasztasa és
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MSZ 2364-610:2003 Epilletek villamos berendezéseinek Iétesitése, Els feliilvizsgalat (IEC 364-6-61:1996, modositva)

MSZ HD 60364-4-41:2007 | Kisfeszilltséqli villamos berendezések. 4-41.részs:Biztonsag. Aramiités elleni védelem

MSZ HD 60364-4-42:2011 | Kisfesziiltségi villamos berendezések. Héhatésok elleni védelem

MSZ HD 60364-4-43:2010 | Kisfeszliltség villamos berendezések. Tuldram védelem

MSZ HD 60364-4-443:2010 | Kisfesziiltség(i villamos berendezések. Légkori, vagy kapcsolasi tllfesziiltségek elleni védelem

Kisfesziltségl villamos berendezések. Feszliltség zavarok, és elektromagneses zavarok elleni

MSZ HD 60364-4-444:2011 |,
védelem.

MSZ HD 60364-5-51:2010 | Kisfeszilltség(i villamos berendezések. Altalanos elgirasok

MSZ HD 60364-5-534:2009 | Kisfeszilltségli villamos berendezések. Altalanos eldirasok

MSZ HD 60364-5-54:2012 Klsfgszult§egu V|||anjos ,berendezlesek. A villamos berendezések kivalasztasa és szerelése.
Levélasztas, kapcolas, és szerelés.

MSZ HD 60364-5-56:2010 Klsfeszult§egu villamos berendezések. A villamos berendezések kivalasztasa és szerelése. Biztonsagi
berendezések.

MSZ HD 60364-6:2007 Kisfesziiltség( villamos berendezések. 6. rész Ellendrzés (IEC 60364

MSZ HD 60364-7-701:2007 Klllsfeszult’segu V|IIamlos’ bereqde§e§ek. Kiilénleges helyekre vagy berendezésekre vonatkozd
kdvetelmények. Helyiségek fiirdékéddal vagy zuhannyal

MSZ HD 60364-7-712:2006 | Epiiletek villamos berendezéseinek létesitése. Napelemes energiaellato rendszerek.

MSZ 13207:2000

MSZ EN 12464-1:2012 Fény és vilagitas. munkahelyi vilagités. 1 rész: Belsd téri munkahelyek

MSZ EN 1838:2000 Alkalmazott vilagitastechnika. Tartalékvilagitas

MSZ EN 50110:2005 Villamos berendezések lizemeltetése

MSZ EN 50160:2001 A kdzcélu elosztohaldzatokon szolgaltatott villamos energia feszliltség jellemzéi

MSZ EN 61140:2003 ,:Zzei:z?rl&fks elleni védelem. A villamos berendezésekre és villamos szerkezetekre vonatkozo6 kdzos

MSZ EN 62305-1:2006 Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek

MSZ EN 62305-2:2006 Villamvédelem. 1. rész: Altalanos alapelvek

MSZ EN 62305-3:2009 Villamvédelem. 3. rész: Epitmények fizikai karosodasa és életveszély

MSZ EN 62305-4:2006 Villdmvédelem. 4. rész: Villamos és elektronikus rendszerek épitményekben

ME 04-115:1982 Az egyenlé potencialra hozas halézatanak kialakitasa

Kotelez6 érvényl rendeletek és eldirasok

8/1981(XI1.27.) IpM rendelet KLESZ (Kommunalis és Lakéépiiletek Erintésvédelmi Szabalyzata)

253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelete az orszagos teleplilésrendezési és épitési kdvetelményekrsl (OTEK)

191/2009. (1X.15.) Korm. rendelet az épitdipari kivitelezési tevékenységrél1993. évi XCIII. térvény a munkavédelemrdl
54/2014. (XI1.5.) BM rendelettel mddositott 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Orszagos Tiizvédelmi Szabalyzatrél (OTSZ)
3/2002. (Il. 8.) SzCsM-EUM egyiittes rendelet a munkahelyek munkavédelmi kdvetelményeinekminimalis szintjérdl

TvMi 7.2:2016.07.01 Tlzvédelmi mliszaki iranyelvek

10/2006. (IV.5.) NGM Rendelet

4/2002. (11.20.) SzCsM-EiM egydttes rendelet

1993. évi XCIII. térvény

Varpalota, 2017. November 06.

Béle Karoy

Villamos tevez6
V-T-19-0848/2018
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