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-  Az épületben  2 db 28 kW

-os "C
33" típusú zárt égésterű,

kondenzációs gázkazán kerül elhelyezésre.
-  A "C

" típusú készülék m
iatt a készülék helyiségét szellőztetni

nem
 szükséges.
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-

A
 terven jelölt m

éretek a helyszínen ellenőrizendőek!
-

A
 kivitelezés csak a gázm

űvek által jóváhagyott tervek
alapján végezhető!

-
A

z illetékes szolgáltató
 technológiai utasításának

kivitelezésre vonatkozó pontjait m
aradéktalanul be kell tartani.

-
A

 csőszerelési m
unkával, irányításával és

ellenőrzésével az érvényben lévő rendeletek szerinti
képesítésű szakem

bert kell m
egbízni.

-
A

 csőhálózatban szabványos gyári szűkítő, könyök és
elágazó idom

ok használata kötelező.
-

A
 szabadon szerelt acél gázvezetéket be kell kötni az

E
PH

 (egyen-potenciálra hozó) hálózatba.

- Az elkészült csatlakozó vezeték és/vagy fogyasztói
berendezés kivitelezését követően a következő próbákat,
vizsgálatokat kell elvégezni, a

i illetékes szolgáltató
technológiai utasításának vonatkozó fejezete szerint:

- szilárdsági és töm
örségi nyom

áspróba,
- az acél hegesztett kötések vizsgálata és

     dokum
entálása,

- égésterm
ék elvezetés és levegő bevezetés vizsgálata

- A kém
ényt M

SZ H
D

 60364 szerinti villám
védelem

m
el kell

ellátni.
- Villam

os berendezések létesítését M
SZ H

D
 60364 szerint kell

elvégezni.

- Az esetleges bontási m
ukáknál, utólagos fal és

födém
áttörések készítésénél fokozott figyelm

et kell fordítani
azok kivitelezhetőségére! A bontási m

unkák m
egkezdése

előtt jóvá kell hagyatni azokat a generál építésvezetővel. A
jóváhagyást az építési naplóban rögzíteni kell.

-
A

zon helyiségek am
elyeken gázvezeték halad át, illetve

gázfogyasztó készülék, vagy m
érő van elhelyezve: "D

 -
m

érsékelten tűzveszélyes" tűzveszélyességi osztályba
tartoznak!

- A fogyasztói vezeték teljesíti az M
SZ 7048 szabványt!
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