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TARTALOMIEGYZEK, TERVIEGYZEK

Cimiap

Tartalomjegyzek

Mszaki leiras

Mszaki tervek

EO001  Helyszinrajz 1: 500
Eolol  Alaprajz — meglévd allapot 1: 100
E0102  Alaprajz — bontasi terv 1:100
E0103  Alaprajz - tervezett dllapot 1: 100
E0104  Alaprajz — berendezési terv 1:100
ED201  A-A metszetek 1:100
ED202  Metszetek 1:100
£0301  Homlokzatok 1:100
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EPITESZETI MUSZAKI LEIRAS

ElGzmények

Epittetd targyi épitési telken meglévd épiiletben kialakitandd szocidlis foglalkoztatdt kivan kialakitani.

A tervezés alapjat a korabban altalunk készitett palyazati és vazlattervek, a helyszini szemle és a megbizdval tortént

epyeztetés jelentették.
Alapadatok és eldiriasok

Epittets:

Epitési helyszin:

Ovezeti jel:

Beépitési mod:

Legnagyohb beépithetdség:
Legkisehb zéldfeliilet:
Legnagyobb épitménymagassag:

Epilet rendaltetése:
Telekingatlan teriilete:

Telek beépitettsége:

Zoidfellilet:

Kiindulo szint az utca koronaszint:

Atl. épitménymagassag:
Padlovonal:
Csatlakozd terepszint:

ElSkert:
Oldalkert:
Matsokert:

Aramellatas:
Vizellatas:
Szennyvizelvezetés:
Csapadékviz elvezetés:
Fiités:

Tlzvédelmi kockazati osztaly:

Parkolék:
Tarolas, kerékpartarolas

Moha Kézség Onkormanyzata
8042 Moha
Fé (0t 26.

8042 Moha
F& at. 70.
HRSZ 118

Lf5 0/4,5 30/1000
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szocialis foglalkoztaté
1755 m?
valtozatlan

40%
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valtozatlan
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véltozattan
valtozatlan
valtozatlan

az utcaban kiépitett vezetékhaldzatrdl
az utcdban kiépitett vezetékhdldzatrot
az utcaban kiépitett vezetékhaldzatha
sajat telken beliil elszikkad

gazlizemdi cirkd

NAK

5 parkolo sajat telken belll ker{ kialakitasra

telken belll, burkolt feliileten
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A miiszaki megoldasok kévetelményeknek vald megfelelGség

1. ALLEKONYSAG ES MECHANIKA! SZILARDSAG
A tervezett épiilet tartoszerkezeti ellendrzd szamitdsa sordn teljeskériien és azonos modon keriiltek al-
kalmazésra a terhek és az ellenallasok. Az dllékonysag igazolasdra tartdszerkezeti melléklet késziilt.

2, TUZBIZTONSAG
Az 54/2014 (X11.05 } BM rendelet , Orszagos Tlizvédelmi Szabalyzat, OTEK alapjan, a tervek és mszaki

lefrasok a tlizvédeimi szempontoknak eleget tesznek.

3. HIGIENIA, EGESZSEG
A betervezett anyagok a kérnyezetre és az egészségre nem kirosak. Az éplilet kézfunkcidt ellatd épiilat.
Az épiiletgépészeti, villamos és villamveédelmi megolddsok az érvényben lévs szabvdnyok és eldirdsoknak
megfelelnek. A benapozds vizsgélata nem vélt szilkségessé, A tervezett épillet azbesztet nem tartalmaz.
Az épitési hulladgk, illetve bontasi tevékenyseg soran keletkezett hulladék, a hulladékkezelés szabdlyza-
sardl szolo 45/2004{VI.26) BM-KvVM egyiittes rendelet 1.5z mellékietében mennyiségi kliszih &riéket
nem érik el.

4, BIZTONSAGOS HASZNALAT ES AKADALYMENTESSEG
Az épillet és azok helyiségei a rendeltetésiiknek megfeleld nyithatd ajtéval rendelkeznek, a kialakitott
kdzlekeddk és helyiségek méretei a vonatkozd OTEK szerint meghatdrozott minimdlis méreteket megha-
ladjak, az akadalymentes hasznalatot biztositjak.

5. ZAJ ES REZGES ELLENI VEDELEM
Az épiilet rendeltetésébil adoddan zaj és rezgést kelts forras nincs, igy azok hatasénak vizsgélatdra nincs
sziikség

6. ENERGIATAKAREKOSSAG ES HOVEDELEM

A beterverett epilletszerkezetek megfelelnek az érvényben lévé épiiletek hétechnikai, épiiletfizikai, és
energetikai méretezésre vonatkozd — szabvanyoknak, el6iirdsoknak. Az energetikaf szémitds a rendelet
szerinti egyszer(sitett szamitasi médszerrel késziilt, Az egyes épliletszerkezetek szdmitott hdathocsatasi
tényezdi a kdvetelmeny értékeknek a melléklet energetikai szédmitas szerint alakulnakl.

7. ELET ES VAGYONVEDELEM
A munkavédeltemrdl sz6i6 1593 evi XCII. szdmu tdrvényben foglaltaknak a tervezett miszaki tervek és
miiszaki lelrdsok munkavédelmi szempontbdl eleget tesznek.
Az éplilet szerkezeti anyaga a talzott mértéket meg nem halado fizikai hatdsoknak ellenalld, a homlokzs-
ti nyflaszarok zarszerkezete a biztonsagos haszndlat melletti védelmet biztositia. Az épiilet vagyonvé-
delmi rendszerének kiépitése tervezett,

8. A TERMESZETI ERGFORRASOK FENNTARTHATO HASZNALATA
Az épiilet f(itése soran fildgdz energia hasznalata tervezett. A haszndlati melegviz elldtds lehetséges
hasznalata érdekében napkollektor szamdra gépészeti eldkészités jelenleg nem tervezett, de annak ké-
sdbbi kialakitdsa lehetsépes,

9. KORNYEZETVEDELEM
Vizvédelem:
Az épiilet hasznélata sordn keletkezd szennyviz kiépitett varosi csatornahéldzatba kerlll elvezetésre.
technologiai vizfelhasznalds nincs
A szennyviz halézatra térténd csatlakozas biztositott.

Hulladékkezelés:

A hasznilat sordn keletkezé kommunalis és szelektiv hulladék elszallitdsat a telepliési

onkormanyzat altal meghizott szemétszéllito cég végzi.

Veszélyes hulladéknak minGsiiS hulladék a hasznalat soran nem keletkezik.

Az épitési hulladék, illetve bontdsi tevékenység soran keletkezett hulladék, a hulladékkezelés szabalyza-
sdrdl szolé 45/2004(V11.26) BM-KvWM egyiittes rendelet 1.5z mellékletében mennyiségi kilszdb érisket
nem érik el.

Levegd tisztasdga:
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Haszndlathdl eredd kdrosanyag kibocsatas nincs, Az épiilet flitése kis teljesitmény( (<60kW) gazkészi-
Iékkel megoldott. A berendezések a 21/2001 {11.14.} kormdanyrendelet alapjan kilén bejelentési vagy
engedélyezési eljaras ala nem esnek. A megengedettnél nagyobhb |égszennyezettség nincs.

Zajvédelem
Az épllet falusi kérnyezetben, lakdhazas beépitésd teriileten fekszik. A funkeid zajkibocsata-

sa nem haladja meg a lakdhdzak egységnyi megengedett zajkibocsdtdsat,
A teriiletre megengedett zajterhelési érték a vonatkozd
MSZ 18150-/1998 szahvanyban meghatdrozott értékek alatt marad.

Erintett kozm(iszolgdltatékkal tortént egyeztetss

Az érintett kdzmiivekkel, kéményseprd szolgdltatdval és szakhatdsdgokkal a tervezés sordn szilkség sze-

rint az egyeztettem, a szlikséges nyilatkozatokat, szakvéleményeket beszereztem.
A telek kézmivesitett, a tervezett funkcidhoz sziikséges kapacitdsok és kdzmd kapesolatok rendefkezésre

allnak.

Kdziti kapesolat

Az épitési telek kbzltkapcsolata a kialakult allapotnak megfelelden burkoft dttal biztosithatd. A kdzut-

kapcsolat meglévB-megmaradd.
A telek ei6tt gyalogos jarda kiépitett.
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Epiiletszerkezetek
1. ALAPOZAS:

Az elflépcso es rampa mellvédfalai alatt monolit vasbeton savalap késziil. Az alaptestek mélységét a teherbird altala-
jig te kell vinni, de minimum 90 cm-rel & terepszint alatt legyen. Fellazitott, vagy szerves-humuszos talajra, illetve
feltdltésre alapozni szigordan tilos. Az aljzatbeton alatti homokos kavics ill. fold feltdltést rétegesen tdmbriteni kefl.
Trg 55%. A foldfeltdltéshez szerves humusz nem haszndlhatd.

2. LABAZAT

Az alaptestek f&lé zsaluelemekbdl {Zs 25) 1dbazati fal készil, kibetonozva és fliggdleges &s vizszintes soronkénti vasa-
lassal ellatva.

Miiszaki specifikdcio: CE Fellileti kialakités : Policolor labazati vakolat szin: ,sziirke” Teljesitmény igazolds: Leier: {
LE GO771-3-01); {LE GO15435-01)

3. TETGSZERKEZET

A meglévd tetd feldjitasra kerill a tartdszerkezeti fa fedélszék megtartdsdval.

Tetd és ellenléc 3/5 cm. A tet8szerkezet valamennyi faanyagat - 1égszdraz fenyé flirészar - ztatdssal, gondosan
ldng és gombamentesit szer {BASILIT CCB vagy TETOL FB) megfelel téménység oldataval kezelni kell. Teljesitmény
jellernz&k: Az alkalmazott épit fak mindsége min. F 56 [l oszt., feleljen meg az MSZ 17300/2 , valamint az M5Z
10144 kévetelményeinek. A faszerkezet kivitelezése feleljen meg az MSZ-04-803-6:1989 dcsszerkezetekre és teher-
hordo faszerkezetekre vonatkozo eldirasainak.

4, VALASZFALAK
10 em vastag Albagips valaszfalblokk vagy gipszkarton vilaszfal erdsitett bordaval,

5. NY[LASZARO SZERKEZETEK

Az épiiletbe hdszigeteld (ivegezéstd manyag ablakok és bejdrati ajtd kerll beépitésre, kivil, belill fehér szinben. A
kiils8 ablak nyilaszdrak hészigateld Gvegezesl { min. Uw <= 1,15 W/m2K }, min. 2 szeres tomitésii pvc szerkezetek,
min.5 légkamrds tokszerkezet ek. Az alkalmazott vasalatok tipus szerinti rejtett szerkerzetek. A bejdrati és erkélyajtok
legalébb U=1,45 W/m2K atlagos hédthocsatasi tényezdvel rendetkezd fokozott [égzardsy, hdromszoros (itkdzést s
kettSs lvegezés(, argon gaztoitésd, pvc-alu tokszerkezet legyen. Ablakszerkezet javasolt tipus: Hevestherm 70 pre-
miurn karat {(Uw=1,1 W/m2K].A bejérati ajtok 5 pontos biztonsagi zarral késziilnek. A f6falakba a nyilaszarokat a
falazds etkésziilte utdn, a vakolatlan nyilasha kell elhelyazni. A fal és a nyildszard tokszerkezet kézti hézagot poliure-
tan habbal kell kitdlteni. A kiils6 nyilaszardok tokszerkezetét a falsikba Hlesztve , bellil pars &s [égrard vakolhats szala-
gozassal, a kiilsd oldalon paraatereszt vakolhatd szalagozdssal kell beépiteni. A belsd oldalon fehér szind kamras uv.
stabil mdanyag kény6kls készdl. A kiilsd oldalon festett alu lemez parkay késziil. Az épiilet nyari felmelegedésének
kockdzat csdkkentése érdekében a déli fekvés homlokzati nyildszarokat belsd és kiils6 drnyékoldssal célszer( ellatni
( szoba helyiségek ablakai)

A belsd nyildszardk utdlagos heépitési, dllithaté tokas, papirrécs betétes fa ajtdlap ; cpl dekor felitettel, A nyilasza-
rok { beisd es kiilsd ) pontos kivdlasztasa épittetdi vilasztas alapjdn térténik. Kiilsd nyiHaszardk : pl. Hevestherm 70
premium ; a belsé nyitaszarok: Jan Sativa

5. HOSZIGETELES, HANGSZIGETELES

A féldszinti padléban 5 cm Austrotherra AT-N100 h szigetelés (1db sérga sav) kGtésben rakva. Az épllet oidalfalai 15
tm Austrotherm AT-H80 ( 1db piros sav ), a ragasztott erdsitett dibelezett cégzitéssel (EK megfelelgségi nyilatkozat
ER-MNY: 2/2011 ; Az MSZ 7573 sz. szabvany szerint. L.

A labazati falakra 12 cm Austrotherm Expert hdszigetelés keril.

A fdldszint-padlastéri fodémszerkezetbe 25cm URSA SF34 tveggyapot hészigetelas.

7. TETOFEDES
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A fedélszerkezetre Tondach Nativa tipusd tetdcserép készill, pirost szinben . Alapeseréppel, ereszeseréppel , vala-
mint tarédjcseréppel. A 2. és 3. sorban minden 3. poziciéban elhelyezett fém héfogdval, feliiirdl a 2. sorban minden 5.
pozicidban elhelyezett szelldzd cseréppel, eresznél fésiis ereszszellézb, tetddttoréseknél tipus szerinti pvc kivezetd,
csatorna szellfzd efemekkel. A héjazat ald mascdlagos fedésként réerdsitett, porhd elleni folidt terveztlink, melyet
az eresz szegélyre kell kivezetni. Bramac standard { Témeg: 140 g/m? ; Tekercs mérete: 30 mx 1,5 m=75 m? ;5d
érték: 3m ) paraatereszid tetdfokia,kétoldali univerzdlis ragasztdesikkal |

Teljesitmény nyilatkozat : H-DOP-BDS-AG01.VO1-Bramac Kft. Harmonizalt miszaki el irds : MSZ EN 490 ; T{izveszé-
Iyesség : A2-51,d0 . Tet héjazatok fedéséhez és kiifsS falhomiokzatok burkoldsahoz

8. BADQGOZAS, ERESZKEPZES

Eresz és lefolydcsatorna: horganyzott acél ereszcsatorna és tefolyd EN 612 szabvany szerinti 333-as rendszerben
ereszesatorna; EN 612 szabvany szerinti D100 lefolydcsS; 0,5% lejtéssel . A gyartdi alkalmazastechnikai Gtmutatdst a
kivitelezés sordn be kell tartani, A lefolydcsé és viz elvezetése sajat terilletre, srikkasztas z6id novényzet.

9, FELOLETKEPZES

Padléburkolat melegpadids helyiségekben : PVC burkolat bemutatott minta alapjén. Padioburkolat egyéb hideghur-
kolatl, nem padléftitéses helyeken : normdl mazas kerdmia gres jardiap 20x20 vagy 30x30 cm mérethen, 10 em
egyenes labazattal vdlasztott szinben minimum {REI 5 MSZ EN-154 alapjan ) ACS kopdsalldsagi kivitelben.
Padldburkolat hidegburkolatd padléfiitéses helyen : normal mdzas kerdmia gres jarélap 20x20 vagy 30x30 cm mé-
retben, 10 em egyenes labazattal valasztott szinben minimum {REFS MSZ EN-154 alapjin ) ACS kopdsallasagi kivi-
telben. A lerakds elétt 1-2 napra le kel dllitani a fiitést, a felszini hdmérsékiete legaldbb 15 °C legyen, legfeljebb 20
°C

Padldburkolat etdlépcsGn és teraszon : fagyalld csiszasmentes gres jardlap 20 x20 cm vagy 30x30 cm méretben, 10
cm egyenes labazattal valasziott szfnben minimum RE! V kopasdHé kivitelben, R12 csuszdsmentes kvetelményt
biztositd.

ACS kopasalldsagi osztaly szerint

Falburkoiatok: Vizes helyiségekben { we-k, fiirdd szoba, hdztartasi halyiség) csempe garnitlra, mazas falbur-

kolé [appal 210 cm magassagig, felette diszperzids beltéri festés Osszes egyéb helyiség: Diszperzids beltéri

festés.

A burkolat tipusok, szinek pontoes kivdlasztasat a meghizoval egyeztetve kell alkalmazni,

Térburkolatok: Az épllet kérili jrda és rdmpa monolit beten vagy beton térburkold kdvel. A parkold és
belsd at, gépkoesi behajto szintén beton térburkold k vel tervezett,

Feliiletképzés:

A kiilsg falfelitletek komplett h&szigeteld rendszerre! késziilnek vékanyvakolat fedés feliilettel.

Policolor Polifarbe  kapart tértfehér homiokzati szin

A hiszigeteld elemeket ragasztdssal és HILTI IDP ddbeles régeitéssel { min: 6-10 db/m2 1) kell a felilieten elhelyezni. A
felragasztasra ker(l lapokat pontszerien pagdcsakkal, valamint a szélek mentén — nem a lap élén- kell ragasztoval
bekenni. A hészigeteld lapok felragasztdsat sikban és kdtésben végezziik. Az fivegszovet haldt teljes fedésben kell s
fetiileten besimitani. Az Uvegszévet halokat min. 20 cm -es atfedéssel kell csatlakoztatni, A fedd vakolat felhordasa
el&it a feliltetnek ki kell széradnia, Minden eltérd anyagu feliiletnél 25-25 cm-es takardst {ivegszdvet hdlét kell al-
kalmazni a késdbbi vakolatrepedések effen.

Labazat miigyanta labazatvakolat készdl :Policolor [dbazati vakolat ,sziirke” szfn |labazati vakolat .

A kiils6 latszo fa feltiletek AURO kittéri fazirral kezeltek, viligos télgy szinben, de a kiilsd homlokzati fel(itette] har-
monizaldan, A beisd dj tégla feliletek normal belsd mészvakalattal késziinek, belsé diszperzids falfestéssel. A gipsz-
karton feliletek glettelve, diszperzios festessel keésziiinek. A szinek kivalasztdsa a meghizo altal.
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Tlzvédelem

Az éplilet funkcidja szocialis foglalkoztats.
Az éplilet egy tlizszakaszt képez.
Az egyszintes éplleten beiil 4j szocidlis foglalkoztatd, meglévd fézékonyha és dvoda funkeidjd rendeltetés] egység
taldlhato.
A rendeltetési egységek szabadba vezetd kijdratokkal rendelkeznek
Az éplilet mértékadd tlzvédelmi kockédzati osztélya alacsony:
- kockdzati osztély rendeltetés és jardfeliilet magassdga alapjén: legfelsd hasznilati szintjének magas-
saga 0-7 m kozotti (tényleges: 3,3 m), kockazati osztaly nagyon alacsony
- kockazati osztaly szintszam alapjan: pinceszintjének maximalis szdma 1 (tényleges 0), kockazati osz-
taly nagyon alacsony
- kockazati osztdly befogaddképesség alapjan: rendeltetési egység befogadd szama 30 f8, kockazati
osztély alacsony
- kockazati osztaly benntartdzkodok menekiilési képessége alapjan: rendeltetési egységet hasznaldak
onalldan menekiilnek, kockazati osztdly nagyon alacsony
Az alkalmazott szerkezetek teljesitik a vonatkozo tdzallésdgi kévetelményeket,
A szilkséges oltdviz mennyiség a 100 méteren belll talalhatd felszin feletti tdzesapokrd] biztositott.
A telek kizforgalmd, tdzoltégépjarmuivek kbzlekedésére alkalmas kézutakon megkdzellthetd.
A szomszédos meglévd épliletektsl a szlikséges tliztdvalsagok biztositottak.
A rendeltetési egységek biztonsagosan, nermaidén beliil kidrithetdk, menekiilésszdmitds nem indokolt.
Az épileten villamvédelem kialakitdsa nem tervezett.

Munkavédelem

A kivitelezési munkdk soran az 1993 évi XCHI. szamd trvény, M5Z-04.900-83. Munkavédelem: Epitdipari munkak
dltaldnos biztonsagtechnikai kdvetelményei, valamint az altaldnos eldirt munkavédelmi és biztonsagtechnikai szaba-
lyokat be kell tartani.

Az egyéni véd6felszerelések hasznalata mindenkor kitelezd.

A munka megkezdése elGtt minden esetben meg kell gy&zédni arrdl, hogy biztositottak-e a balesetmentes munka
feltételei, illetve a munkahely megfelel-e a vonatkozd eldirdsoknak.

A munkateriileten tartézkodni, ott munkat végezni csak jogosult, a munkdra vald alkalmassag objektiv és szubjektiv
feltételeinek birtokaban |évd (balesetvédelmi oktatdsban részesiilt, alkoholos vagy gyogyszeres tudati befolydsalt-
sagtol mentes), a szlikséges munkaruhdzatot és egyéni véddfelszeralést eléirds szerint viseld személynek, hibatlan, a
munkafolyamatoknak megfeleld szerszdmokkal ellatottan szabad. A jogosulatlanul, vagy nem munkaképes dllapot-
ban a munkavégezés helyszinén tartozkod6 személyeket el kell tdvolitani.

A munkaterileten elGforduld veszélyforrisokat folyamatosan figyelemmel kell kisérni, azok megsziintetésérdl, vagy
elhatdroldsarol haladéktalanul gondoskodni kell. A k&zlekedési dtvonalakon az épltkezés teljes tartama alatt biztosi-
tani kell az akadalytalan kézlekedést, a munkateriiletet minden munkafézis és a nap végén a szemeéttdl és tormelék-
t8l meg kell tisztitani. Az épitési anyagokat szakszeriien, egymastél elklilénitetten kell térolni.

Kilonds gondossageal kell elfarni a bontdsi, elektromos, magasban végzett, illetve a forrg, mard, esetlegesen mérge-
zd anyagokkal végzett munkakndl, az ilyen anyagok taroldsdt biztonsagosan és szakszeriien kell megoldani. Azok
maradékait a technolégiai szitkségesség utan a munkateriletrsi haladéktalanul el kell tavolitani.

A sziikséges pépi berendezéseket munkakezdés elftt eléirds szerint eltendrizni kell, hibas berendezésekke! és szer-
szamokkal munkat végezni tilos!

A berendezések védSburkolatait csak a teljes fesziiltség aldl mentesités utan, technoldgiailag indokelt esethen (al-
katrész vagy szerszamcsere stb.) szabad. Eltavelitott védSburkolatd berendezést zemeltetn], azzal munkat végezni
tilos!

A munkavégzés soran olyan légdllapotot és megvildgitasi szintet kell biztositani, amely nem vezet az emberi szervezet
karoscdasdhoz, nem okoz tilzott igénybevételt, és lehetdvé teszi a balesetmentes munkavégzést.

Az épitkezés teriiletén a sugdrzas, zaj és rezgésterheléds nem haladhatja meg az eldirdsokban szerepld szintet.
Amennyiben ez nem hiztositott, Ggy az elfirt véddeszkizok hasznilatirdl gondoskodni kell.

A szilkséges elektromos elldté vezetékek kiépitését gy kell megvaldsitani, hogy a biztonsdgosan {izemeltethets és
azonosithato legyen.
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A villamos berendezések, szerelvények, vezetékek feleljenek meg a biztonsagi kévetelményeknek. (MSZ 172, MSZ
1600}

A dolgozdk létszamaénak megfeleld, elSirt mennyiségil ivovizet, ment&felszerelést, elsSsegélynyljtdt a miiszak teljes
iddtartamara biztositani kell. A munkak megkezdését a helyileg illetékes épitési hatdsdgnil be kell jelenteni. A kivite-
lezés soran a felhaszndlandd épitdanyagok alkalmazastechnikai elfirdsait szigoritan be kell tartani. A balesetvédelmi
és egészségvedelmi ovorendszabdlyok be nem tartdsabdl, felel6tlen szakszer(itlen munkavégzésbsl szdrmazd bar-
mely balesetért vagy egészsépkdrosoddsért a tervezd semmilyen felelSsséget nem vallal. A tervezett épiilet az 1997,
évi LXXVIIL Tv. 31, §-dnak 2, bekezdésében foglalt kévetelményeknek megfelel.

Az épiilet mechanikai dllékonysaga és stabilitasa a betervezett épitSanyagok alkalmazastechnikal leirdshan foglal-
tak szerint megfeleld.

A higiéniai, az egészség- és kirnyezetvédelem a felhasznilt belsé burkoldanyagok, a beépitett kbrnyezetre drtalmat-
lan épitGanyagok felhasznalasdval biztositva van, A hasznalati biztonsdg, a zaj- és rezgés elleni védelem a beterve-
zett épitSanyagok megvdlasztasaval figyelembe lett véve.

Az épiilet anyagainak betervezése, beszerzése, beépitése sordn betartandd az épitSanyagok alkalmazhatésdgi kivete
imé-

nyei: A 109/2013. (V. 9.) Korm. rendelette] szabalyozott, az épitési termeékek forgalmazdsara vonatkozd harmaonizalt
feltéte-

lek megdllapitasardl és a 89/106/EGK tandcsi irdnyelv hatélyon kiviil helyezésérdl szolé 305/2011/EU rendelet valam
ennyi eldirasa feltétel néfkdl alkalmazandd.

A betervezett anyagok teljesitménynyilatkozattal rendelkeznek, ilf. rendetkezniiik kell.
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Egyéb kikstések

Az épiilet tervezésénél és az alkalmazott anyagokndl, és szerkezeteknél a vonatkozd szabvdnyoktdl semmilyen elté-
rés nem valt szilkségessé. Az épilet betervezett épitési céld termékek, a gydrtdk kizlése alapjdn a 305/2011/EU
rendelet szerinti teljesitmény igazoldssal rendelkeznek, az abban foglalt mdszaki adatokra vonatkozd eldirdsainak

megfelelnek, ill. betartasra keriilnek

Ahol a terv masként nem rendelkezik, ott a vonatkozo jogszabélyok és szabvanyok, irdnyelvek el&irdsai érvényesek,
beépitésekor az adott szerkezet alkalmazast elGirasai alapjan kell efjarni.
A tervidl eltérni csak a tervezd hozzdjdruldsaval lehet,

Tervezdi nyilatkozat

A miiszaki tervdokumentacié

tartal-

ma megfelel a 312/2012 (X1.8) Kormany rendelet kévetelményeinek, mely az épitésiigyi és épitésfeliigyeleti hatdsagi
eljdrasokrdl és ellen Grzésekrdl, valamint az épitesigyi hatdsdgi szolgaltatdsokrdl rendelkezik.

Az épitmény tervezésekor alkalmazott miiszaki megolddsok az OTEK 50§(3) bekezdésében meghatdrozott kévetel-
ményeknek megfelelGek.

A tervrajzokat a meghatdrozott elSirdsok szerint készitettem,

a szabvany ide vonatkoz6 részel teljesiiinek. A munkavédelemrél szdld 4/2002 {1.20.) 52CsM-EUM egyiit-

tes rendeletben foglaltaknak az elkészitett tervek és leirdsok munkavédelmi szemponthdl megfelelnek.

A tervezett épitmények és azok hasznalata a szomszédos ingatlanckhoz fliz8dé jogokat nem sértenek, azokra karos
hatast nem gyakorol,

A tervezett épitészeti-miiszaki megoldas megfelel a vanatkozd jogszabalyoknak, dltalénos ervény( és eseti elGira-
soknak, gy killdndsen a kornyezetvédelmi elSirdsoknak, a statikai, az életvédelmi és az égéstermék elvezetSkre
vonatkozd kévetelményeknek, eldirdsoknak.

A jogszabdlyokban meghatdrozottakidl eltérés engedélyezésre nincs szitkség, a vonatkozd nemzeti szabvinytdl elté-
rd miiszaki megoldas alkalmazasa nem meriiit fel.

Az adott tervezési feladatra azonos médszert alkalmaztunk a hatdsok és az aliendlldsok megéllapitdsara és azt a
tervezés soran teljeskdriien alkaimaztuk,

Az épitmény tervezésekor alkalmazott épitészeti-miszaki megoldds az ETV. 315 (1),(2) és (4) bekezdésben meghata-
rozott kivetelményeknek, az orszdgos telepiilésrendezési és épitési kdvetelményeknek, valamint az eseti hatdsagi
eldirasoknak, { 191/2009 (IX.15) Kormany rendelet } §(5) megfelel.

A tervezd a tervet az illetékes épitésiigyi hatosaggal , és az érintett kdzmiivekkel, szakhatdsdgokkal egyeztette. Az
egestermeék elvezetSkre vonatkozd kdvetelmények teljesitésének madja targydhan a kéménysepré-ipari kizszolgal-
tatdval szintén egyeztettem.

Az épitési tevékenységgel érintett épitmeény nem tartalmaz azbesztet.

Az alkalmazott épltesi anyagok honositottak, az illetékes szakhatdsdpok azokat engedélyezték.

Az épiilet megfelel az épiletenergetikal kdvetelményeknek és az ezt igazold energetikai szamitdst a 7/2006 (V.24.)
TNM rendelet, az épiiletek energetikai jellemz8inek meghatdrozasardl szalo jogszabdlyi kévetelményeknek megfelel
Gen készitettem el.

A tervezd megfelel az épitészeti-mdszaki tervezés jogosultsag részletes szabdlyaird! sz6ié 192/2009 {IX.15) Kormdny
rendeletben foglaltaknak.

A miiszaki terveket és a miiszaki leirasokat szigortian egylitt kezelend§.

A betervezett anyagok a kérnyezetre és az egészseégre nem karosak.

A benapozas vizsgdlata nem valt sziikségessé.

Az épiilethen zaj és rezgést keltéiforrds nincs, igy azok hatdsanak vizsgalatdra nincs sziikség.

Az épitletgépészeti, villamos és villamvédelmi megolddsok az érvényben levd eldirdsoknak szabvanyoknak megfeleln
ek.

A 54/2014{X!1.05) BM rendelet alapjan kijelentem, hogy ezen tervdokumentdicio a létesitményre a tervezéskor ér-
vényben lévd tizvédelm jogszabalyoknak, orszdgos és dgazati szabvényoknak, szabalyzatoknak és egyéb hatosdgi el
Girdsok alapjan késziilt, &s az azokban foglalt rendelkezéseknek tlzvadelmi szempontbd! eleget tesz.

A kivitelezeést elkezdeni csak a jogerds épitési engedély birtokdban szabad.

Az épitészeti tervek és lelras meliett, jelen tervdokumentdcichoz statikai ellenérzé szamitds és méretezes, valamint
kiegészitd terviap vdzlat is késziit. Amennyiben egy adott épliletszerkezetre mind az épitészeti mind pedig a statikai
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teirasban meghatdrozas tortenik, Ggy a statikai leirdshan kbzolteket kell mérvaddnak tekinteni, illetve figyelembe

venni.

A tervdokumentdciban szerepld anyagok, szerkezetek elvdrt minimalis mindséget hatdroznak meg, attdl eltérni
csak azonos vagy annal jobb minSségil épitBanyaggal lehet, a teljesitmény nyilatkozathan foglaltak figyelerbe véte-
lévei.

Kalénasen fontos, hogy a monolit vasbeton szerkezetek [étesitéséhez kiviteli tervdokumentdcio sziikséges. A terv M
1:100 Iéptékd épitési engedélyezési terv, lgy annak megfelelden kidolgozott

Amennyiben megrendeld, kivitelezd igényli M 1:50 kiviteli terveket kell késziteni. Ennek hidnydban az épités soran
felmeriilt problémakat, szlikség esetén a tervezdvel konzultdlva —a felelds miszaki vezetdnek kell megoldania.

Mosonmagyardvar, 2017.10.31.

‘,/(_ Z/ L/!‘ff(/f’/ —’—\

Nemeth Andras

Tervezd £ 01-4290

lev. cfm: 9200 Mosonmagyardvar, Kroly utca 42,
Tel.: +36 70 5720577
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