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FUTES

- A fiités halézatban minden magas pontra automata
légtelenitéket, alacsony pontjaira urité szelepeket kell
elhelyezni.

- A fltés haldzatot ugy kell kialakitani, hogy az leuritheté
legyen.

- A méretezési kiilsé hdmérséklet -13°C télen, nyaron
+32°C.

- A fltési vezetékek nyomvonalat a kivitelezd, a tervezé
irasos engedélyével, optimalizalhatja.

- A fitési vezetékek eltalkarasa el6tt nyomasproba
megtartasa szikséges.

- A héleadok adatai tablazatban megtalalhatéak.

- A tervezett radiatorokat az eléremené agban a
DANFOSS RA-N termosztatikus szeleppel, a
visszatéré agban DANFOSS RLYV visszatérd
csavarzattal lehet levalasztai a f6agbol.

- A meglévé/megmaradd radiatorok szelepkészelete
kivaltasra kertl Uj DANFOSS tipusu szelepekészletre.

- A meglévé/mgemarado radiatorok levalasztas a
fé6agbol szintén a DANFOSS tipusu termosztatikus
szeleppel és visszatérd csavarzattal lehetséges.

- A vizszigetel6/tlizgatlo fodémeken és falakon torténd
csBatvezetéseket vizzaro/tlizgatld médon kell
kialakitani.

(Thzvédelmi vonatkozasban az érvényben lévé
tlzvédelmi szabalyzat el6irasai mértékaddk!)

A TERVEKTOL ELTERNI CSAK A TERVEZO
BELEEGYEZESEVEL LEHET!

- AKIVITELEZES MEGKEZDESE ELOTT A
TERVEZOT ERTESITENI KELL!

- A TERVVEL KAPCSOLATOS KETELY ESETEN

KERDEZZEN!

VEZETEKEK JELOLESE:

tervezett fitési eléremend vezeték (70°C)
||||| tervezett fitési eléremend vezeték (50°C)
\\\\\ vezérlés
Vorosrézcsé
DANFOSS RA-N termosztatikis szelep
DANFOSS RLYV visszatér§ csavarzat
golydéscsap
visszacsapo szelep
beszabalyz6 szelep,mérécsonkos kivitelben
uritd
biztonsagi szelep
avatatlan elzaras ellen védett golyéscsap
Y szlr6
fltési termosztat
automata légtelenitd
falattérés védéesében
gipszkarton elburkolas

magassag valtas lefelé

magassag valtas felfelé

felette lévs felette lévé
szintre megy szintrél érkezik
alafta lévé alafta lévé
szintrél érkezik szintre megy

CSOVEZETEKEK SZIGETELESE

- A szabadon vezetett flitési cs6vezetékeket 1" cséatméréig
9mm vastag, 1" cs6atméré felett 13mm vastag Tubolit DG
szigeteléssel kell ellatni,

- A szerkezetekben vezetet flitési csévezetékeket 4mm
vastag PE cs6hély szigeteléssel kell ellatni, atmérétél
fuggetlendl.

ALTALANOS MEGJEGYZESEK

- A terv csak a teljes kiviteli tervdokumentacié
ismeretében hasznalhaté fel.

- A terv egyutt kezelend6 az épitész és az egyéb

szakagi tervekkel.

A vezetékek megfogasa tipus csétartokkal és

csébilincsekkel, valamint fliggesztékkel torténik.

A rajzon feltlintetett méretek a helyszinen

ellenérizendbek!

Minden beépitésre keriil6 berendezés beépitésnél a

gyarto el6irasai maradéktalanul betartandoak.

Minden szaniter berendezési targy, csaptelep és

anemosztat, valamint latsz6 gépészeti berendezés

szinét és tipusat az épitész tervezével, illetve a

beruhazéval rendelés elbtt egyeztetni kell. Igény

esetén mintadarab bemutatasat is biztositani kell.

A kivitelezés megkezdése el6tt a szakagi és

generalvallalkozok minden esetben egyeztessék a

szerelési sorrendet!

Szereléskor a helyszini adottsagokat figyelembe kell

venni.

- A késdbbi datumozasu rajzok modositjak ill.
érvénytelenitik a korabban kiadott terveket!

- A tervdokumentacié a PTK. 8§-aban szabalyozottak
szerint a térvény védelme alatt all.

- A tervdokumentacio a tervezd szellemi tulajdona,
felhasznalasanak joga egyszeri.
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