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- A rajzon feltlintetett méretek a helyszinen
ellenérizenddek!

- Minden beépitésre keriil berendezés beépitésnél a
gyarto el6irasai maradéktalanul betartandoak.

- Minden szaniter berendezési targy, csaptelep és
anemosztat, valamint latsz6 gépészeti berendezés szinét és
tipusat az épitész tervezdvel, illetve a beruhazéval rendelés
el6tt egyeztetni kell. Igény esetén mintadarab bemutatasat
is biztositani kell.

- A kivitelezés megkezdése el6tt a szakagi és general
vallalkozok minden esetben egyeztessék a szerelési
sorrendet!

- Az esetleges bontasi munkaknal, utdlagos fal és
fodémattorések készitésénél fokozott figyelmet kell
forditani azok kivitelezhetéségére! A bontasi munkak
megkezdése el6tt jova kell hagyatni azokat a general
épitésvezetbvel. A jovahagyast az épitési naploban
rogziteni kell.

- A vizszigetel6/tlizgatlé fddémeken és falakon torténd
cs6atvezetéseket vizzard/tlizgatld médon kell kialakitani.
(TGzvédelmi vonatkozasban az érvényben lévé tlizvédelmi
szabalyzat el6irasai mértékadok!)

A TERVEKTOL ELTERNI CSAK A TERVEZO
BELEEGYEZESEVEL LEHET!

- A KIVITELEZES MEGKEZDESE ELOTT A
TERVEZOT ERTESITENI KELL!

- A TERVVEL KAPCSOLATOS KETELY ESETEN

KERDEZZEN!

VEZETEKEK JELOLESE
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MEGJEGYZES

VIZELLATAS-CSATORNAZAS

- A oOtrétegl csébdl kiépitett ivoviz alapvezetékekben a
terven feltlintetett csélirak kialakitasa a rendszer megfelel®
mikodéséhez sziikségesek!!! Kiépitésik kotelezo!!!

Az épiileten beliili cs6vezetékeket rejtett médon kell
szerelni, padléban vezetve, illetve elvakolva,
almennyezetben, falban.

- A vizvezetékek lejtése 0,2%, az épitésénél a lejtéseket
ugy kell beallitani, hogy a rendszer urithetd legyen!

A falban, padléban vezetett vizvezetékeket
paralecsapddas ellen véd6é 4mm vastag kasirozott PE slag
szigeteléssel kell ellatni!

A szabadon/almennyezetben vezetett hidegviz
vezetékeket nem csepegve égé 9mm zartcellas cséhéj
szigeteléssel kell ellatni.

A szabadon/almennyezetben/aknaban vezetett
hasznalati melegviz és cirkulacids vizvezetékeket nem
csepegve €g6 13mm PE csdhéj szigeteléssel kell ellatni.

A padlédsszefolydk beépitésénél fokozott figyelmet kell
forditani az aktualis viz-szigetel6 réteg és az 6sszefolyd
szigetel6 gallérjanak csatlakozasara.

rajz targya, megnevezese:
Szocidlis foglalkoztaté flités korszerisités
8042 Moha, Fé u. 70., HRSZ.: 118

Vizellatas— csatorndzas — pince szinti alaprajz

KIVITELI

=calor

I NV EST

nm:thmu . algirgs: megbizé:
Démuth Zalan ¢/07-01226

épliletgépész mérndk

Moha Kozség Onkormanyzata
8042 Moha, F6 u. 26.

tervezd: _ .. alirds: épittetd:
Laszl6 Balint
épiiletgépész mérnck

Moha Kozség Onkormanyzata
8042 Moha, Fé u. 26.

tervezo: alGirés: lapméret

Acs—Kurucz Adam A3

épliletgépész mérndk

méretarGny: [dGtum:

1:50 | 2017.10.30.

torzssz6m: rajzszém:

GVCS-01




