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ALTALANOS LEIRAS

Szocialis éplilet flités korszeriisitése

8042 Moha, F6 u. 70., HRSZ.:118

Moha Kozség Onkormanyzata

8042 Moha, F6 u. 26.

Belsé épuletgépészeti felujitasi munkak épités kiviteli
dokumentaciéjanak készitése a Megbiz6 altal jovahagyott

épitész terveknek megfelel6en.

Az épllet egy egyszintes szocialis épllet. Az épiletben helyet kap egy szocialis foglalkoztato és

konyha. Mindegyik épuletrészben onallé gépészeti rendszer kertl kialakitasra.

A gépész kiviteli dokumentacié miiszaki tartalmanak alapja, az atadott épitész tervek, valamint a

Megbizdval és szakagi tervezbkkel folytatott egyeztetések és konzultaciok.

EPULETGEPESZ MUSZAKI LEIRAS

1. Altalanos ismertetés

Az épulet gépészeti rendszerei az épitész tervek alapjan kerilnek kiépitésre.

Tervezési feladat: az épilet szakagi tervezése az alabbiak szerint:

- vizellatas-csatornazas
- flités
- gazellatas

- mesterséges szellézés

Az épiiletgépészeti kiviteli dokumentacid tartalma:

- épuletgépész kiviteli miiszaki leiras

- éplletgépész arazatlan koltségvetés kiiras

- tervlapok rajzjegyzéknek megfeleléen

4
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1.1. A kiviteli munkak tartalma:

A tervek a koltségvetés kiiras és a miiszaki leiras egy(tt hatarozzak meg az elvégzendé feladat miiszaki
tartalmat, ezért ajanlatot ugy kell megadni, hogy a tervdokumentacio miszaki tartalma megvalosithato
legyen . osztalyt minéségben kifogastalan miiszaki és esztétikai kivitekben. A gépészeti munkakat ugy kell
elvégezni, Utemezni, hogy a tobbi szakagi munkakkal dsszhangban legyen! A gépészeti szakagak szerelési
sorrendjét ugy kell meghatarozni, hogy az tervek szerint megvalosithatd legyen és a hozza kapcsolodo
tobbi szakag tervek szerint kivitelezhet6 legyen!

A kivitelez0 a bedrazasat ugy készitse, hogy |. osztalyu mikodéképes rendszert kell bearaznia, ezért
minden tétel kompletten egymashoz kapcsolddva szerepeljen a bearazasban. Ha van olyan tétel, ami jelen
kiirasnak nem része és az épuletgépészeti rendszerek miikddéséhez elengedhetetlen, a kivitelezé azonnal
értesitse a tervezdt, illetve arazza be a hianyzo tételt. A kiviteli dokumentacidban specifikalt anyagok és
berendezések kivalthatok azonos miszaki paraméterli és mindségi termékekre, Megbizdi és Muszaki
ellenéri hozzajarulassal. A valtoztatast jova kell hagyatni a tervezdvel, vagy képvisel6jével. A kivitelezének
kivaltandd berendezés és a kivaltd berendezés fobb miiszaki paramétereirdl 6sszehasonlitd tablazatot kell
készitenie és ezt a tervezOnek, illetve a Megrendel6nek &t kell adnia. A kivitelezd felelés a helyszini

méretfelvételekért és ellendrzésének elvégzéséért.

2. Vizellatas-csatornazas

2.1. Belso vizellatas:

Az épulet vizellatasa jelenleg a helyszinen meglévé viz kozmivezetékrdl torténik. Errl a vezetékrél
lecsatlakozunk és Uj bekotéseket alakitunk ki mindegyik lakésnak. Az épuletbe vald belépés utan mindegyik
lakas kulon vizmérd orat kap, mely az elétér helyiségben kerul elhelyezésre. A lakasok napi

vizfogyasztasat a vonatkozo rendeletek, illetve a szakirodalmi adatok alapjan az alabbiak szerint becsliltik

meg:

Dolgozok és foglalkozatottak vizigénye: 30 1/f6 ,nap 15f6=0,45 m3/nap
Konvyhai dolgozdk vizigénye: 30 I/f6 ,nap 4f6=0,12 m3/nap
Fézés vizigénye: 10 I/f6 ,nap 100f6=1,00 m3/nap

Osszesen: 1,57 md/nap

Az éplilet vizesblokkjai hideg-melegvizes mosdot, hatsé kiomlési alacsonyra szerelt oblitétartallyal
rendelkez6 WC-t, zuhanyzét, mosogatot, mozgasseériilt WC-t és mosdot tartalmaznak.
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A tervezett berendezési targyak az éplletre vonatkoztatva:

N e
(csapolé (viznyelé Darabszam XN Te
egyenérték) egyenérték)

WC - 6blit6 tartallyal 0,25 4,5 3 0,75 13,5
Mpsdo hideg - meleg 1 0,2 4 400 0,80
vizre
Mozg. WC - 0blito 0,25 4,5 1 0,25 4,50
tartallyal
Mozg. Mpsdo hideg - 0,2 1 1,00 0,20
meleg vizre
Zuhany 0,67 0,6 1 0,67 0,60
I}{Iosogaté 1,5 3 2 3,00 6,00
Osszesen 9,67 25,6

A csapol6 egyenértékek alapjan egy lakasra vonatkozd hasznélati viz csucs-térfogataram értéke:

Vimx. =1,5x0,2x3EN + Kk x =N =1,5%0,2 x 299,67 +0,002x 9,67 = 0,841 /5.

A jelenlegi éplletben meglévo vizes berendezési targyak és a cséhaldzat egy része elbontasra keril. Az Uj
vizes berendezeési targyak porcelanbol késztilnek, a kever6csapok keramiabetétesek
A szocialis rész hasznalati meleg viz ellatasat a vard helyiségben elhelyezett 28 kW teljesitményl
kondenzacios kombi fali gazkazan biztositja.
A konyha rész hasznélati melegviz ellatasat az elékészitében elhelyezett REFLEX tipusu 200 literes
indirekt fltésti HMV biztositja. A tarold flitését a Moslék tarold helyiségben elhelyezett kondnezacios
gazkazan szolgaltatja. A taroloba kiegészitd fiitéseként elektromos flitbpatront épitiink be. A konyhai rész
csbhalozata csak részben kerdl feltjitasra.

A hasznalati meleg viz tervezett hémérséklete +50 - +55°C bedllithatd érték. A legionella
baktériumok elszaporodasa ellen a hitermeld szabalyzoja hetente egyszer 60°C folé fiiti a tarolot.
Az 0j melegviz hal6zat anyaga és nyomvonala a hideg vizhal6zatéval azonos.
A beépitendd csévezetékek anyaga 6trétegli miianyag csé. A kiépitett agvezetékek falban lesznek vezetve.
A fodém és falatvezetéseknél védécsovet kell alkalmazni. Az atvezetést rugalmas és rezgésmentes mddon
kell megoldani.
Az épuleten belll vezetett csoveket paralecsapodas ellen szigetelni kell 13 mm vastag miianyaghab
szigetel6héjjal.
A szerelés végeztével nyomasprdbat kell tartani, majd a fertétlenités elétt tizszeres vizmennyiséggel at kell
mosni a vezetékrendszert. A ferttlenitést 5% klérmeszet tartalmazd vizzel kell elvégezni, majd utana a
halézatot ismét at kell mosni. Ezutan a vizmintdt a Népegészséglgyi Szakigazgatasi Szerv részére
vizsgalat céljara el kell juttatni.
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2.2. Belso szennyvizhalozat:

Az épilet szennyviz-héldzatra vald csatlakozasa jelenleg is biztositott. Az atalakitas a jelenlegi épuleten
beluli csatornahalézat részben elbontasra kerll. Az Uj kialakitast kovetéen Uj csatorna szakaszokat
alakitunk ki.

A szennyviz mértékadd terhelése egy lakasra vonatkozoan:

V mx. = 0,33x3/3e = 0,33x1525,6 = 2,871 /s.

A szennyviz haldzat kialakitdsanal figyelembe vehetd lejtések a cséatméré figgvényében:

Epiileten beliil vezetett

NA szennyviz vezetékek
ajanlott lejtésértékei [%]
min. max.
32 2,5 4
40 2,5 4
50 2 3,5
65 1,5 3
80 1,2 2
100 1,2 2
125 1 1,5
150 0,7 1
200 0,5 0,8

A csatornavezetékek anyaga KA-PVC cs6 tokos-gumigylriis kotéssel szerelve. A csatornahaldzat
szabadon vezetett, illetve falba épitett agvezetékekbdl, alap és gerincvezetékekbdl all. Az ejtd vezetékeket

ki kell szelloztetni, €és mindegyiket tisztitonyilassal kell ellatni.

A kiszell6zd vezetékeket el kell rabicolni. A szennyviz halozat kiszelloztetése a magyar eléirasoknak

megfeleléen, ahol lehet a tetd folé vezetve torténjen.

3. Flités

3.1. Fltési rendszer leirasa:

Az éplletben meglévl kétcsoves radiatoros rendszer muikodik, mely részben elbontésra kerll. Az
atalakitas soran a szocialis és a konyha rész is 6nallé fitésrendszert kap. A mindkét rész jelenleg is
uzemel6 kondenzacidés gazkazanjat elbontjuk, helyettik egy-egy Uj korszerli 28 kW f(it6teljesitményi
WOLF tipusu kombi, illetve fiit6 fali kondenzaciés gazkazant tervezink. A szocialis és konyhai rész
fitésrendszerét teljes mértékben szétvalasztjuk. A szocialis részben egy tagos radiatort elbontunk, és 2 db
Uj termosztatikus szeleppel ellatott acéllemez lapradiatort helyeziink el. A két radiatort a szociélis rész

fitésrendszerére kotjik. A konyha részen a jelenlegi fiitéskort meghagyjuk.
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A radiatorokra kerlld termosztatikus szelepek segitségével egyenként beallithatd a kivant
helyiségh6mérséklet. Ezaltal az egyes helyiségekben kilonbdzé hémérsékleteket tudunk elérni. Az éppen
nem hasznélatos helyiségekben takarékos lizemre vissza lehet venni a fiitést, és ezzel is jelentds energiat
meg lehet sporolni. A kazan inditasa, megallitisa a gyari WOLF modulon keresztll a referencia
hémérséklet alapjan, az eléremené hémérséklet pedig az idéjaras fliggvényében szabalyozhat6 az egyéni
foglalkoztat6 helyiségben elhelyezett WOLF BM2 —es modul segitségével.

A vezetékek falon kivil szabadon szerelve keriilnek elhelyezésre. A vezetékrendszer anyaga vorosrézcsé
cs, forrasztott kotésekkel. A szabadon vezetett vezetékeket utélagosan szigetelni kell 13 mm vastagsagu

csbszigetelGvel.

4. Gazellatas

Az éplilet jelenleg a kozm(ihaldzatrél 4.0 bar-os fogyasztoi gazvezetékrdl valé lecsatlakozassal van ellatva.
Az épiilet gazfogyasztasat jelenleg 2db almérével mérik, melyet az atalakitas idejére leszerelink. A
jelenlegi épuleten kivili és épuleten bellli mért gazvezeték haldzat elbontasra keril a terveken megjelolt
pontig. Az Uj haldzatot Ugy kell kialakitani, hogy az épllet mindkét részén a fogyasztas kilén-kilon almérd
segitségével torténjen. Az atalakitds soran a gazhalozatot meg kell feleltetni a jelenlegi hatalyos
jogszabalyoknak.

A kozponti flitésre, HMV készitésre a vard, illetve mosléktarold helyiségekben elhelyezett egy 28 kW
teljesitményl kombi, illetve egy 28 kW teljesitményi f(it6 kondenzacids zért égésterl fiité gazkazant
terveziink. Az épiletben meglévé konyhai gaztiizhelyek és gazzsdmoly berendezések megmaradnak. A
szocialis részben meglévd gaztiizhely viszont elbontasra keril.

A konyhai gazkészllékek zavartalan lizeméhez szlkséges égési levegd 315 mm kor keresztmetszetii
légcsatorna héldzaton keresztll biztosithatd. A helyiségbe befljt friss levegd mennyisége 1800 m3/h. A
gazfogyasztd készilékek felett talalhatd egy 2,0x0,8 m befoglalé méretl elszivo ernydblokk. Az elszivott
levegbt a szabadba vezetjik. A helyiségbdl elszivott levegd mennyisége 2000 m3/h. A fogyasztoi
vezetékben a gazkészulékek elé egy koz0s gaz magnesszelepet épitlink be, mely a befuvd és elszivo
haldzatba beépitett ventilatorok elé beépitett aramlaskapcsoldkkal vannak dsszereteszelve. A konyhaba
tervezett gépi szellézérendszer depresszios kialakitasu. Az elszivd ernydn kivil mas depresszidt okozo
berendezés nem talalhaté a helyiségben.

A kondenzacios zart égésterli gazkazan fiistelvezetése gyari kéményrendszerrel oldhaté meg. A kéményt
tet§ folé kell vezetni +0,8 m magassagban. A kéménynek rendelkeznie kell EMI alkalmasségi
bizonyitvannyal. Az égéshez szilkséges levegd utanpbtlasara és az égéstermék elvezetésére gyari DO
rendszer(i levegd/fistgaz kettdsfali csé szolgal. A gazfogyasztd késziilék beépitési médja ,C* tipusu. A
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készllék égéstermék elvezetd csonkjan a készllék égéstermék oldali ellenérzésére mérécsonk all
rendelkezésre, ill. tisztitd/ellenérz6 idom épitendd be.

Az égéstermék elvezetd berendezés kitorkollasanak teté feletti elhelyezkedése a vonatkozd szabvany ill. az
MBSZ 4.5.1.1. pontja, ill. annak 6. és 7. sz. melléklete értelmében kerilt kialakitasra.

A tervezett gazvezeték anyaga éplleten kivilli vezetékek esetében varratnélkuli fekete acélcsé az épiileten
belili szakaszok esetében pedig MSZ szerinti vorosréz cs6. A gazvezetéket az épllet védbvezetds
érintésvedelmébe az MSZ 172/1 szerint be kell kotni.

A szabadon szerelt csévezeték megfogaséra tipus csébilincseket (csétartokat) kell alkalmazni, amelyek
lehetnek befalazokarmos és dibellel rogzitheték, csavaros kiviteliiek egyarant. Az ellendrzott gazvezetéket
rozsdamentesités, kétszeri alapmézolas utan kétszeri szinfedd mézolassal kell ellatni. A fedéméazolas
citromsarga szinnel torténjék, az MI 18/00-77 és az MSZ 2980 eldirasai szerint.

Uzembehelyezés elétt az elkészillt gazvezetéken szilardsagi majd tdmorségi vizsgalatot kel tartani. A
nyomasproba levegbvel vagy semleges gazzal végezhetd. Kisnyomasu vezetéken az MSZ 11413
szabvany 4. lapjanak el6irasai szerinti 1 bar nyomassal kell vizsgalni a nyomoszilardsagot. A tomorségi
vizsgalat id6tartalma az allandosult allapotot kovetéen 15 perc, mértéke 150 mbar. A vizsgalat eredményét

az épitesi naploban rogziteni kell.

5. Szellozés

A helyiségek zOmében nyithatd ablakok vannak, melyek természetes uton biztositjgk a szikséges
gravitacios szell6zést. A lakas vizesblokkjainak kiszelléztetésérdl azonban gondoskodni kell.

A mozgasseérllt mosdoba helyi elszivd ventilatort terveztiink. A ventilator vezérlése vilagitaskapcsolorol
torténik, késleltetett kikapcsolassal. A légutanpétlias a szomszédos helyiségekbdl also ajtdracson keresztil
biztositott. A konyha helyiség légutanpétiasara létesitlink egy légcsatorna halézatot. A 1égbevezetésrél egy
ATC tipusu csdventilator gondoskodik. A bedramlo levegd fltésérél egy a haldzatba beépitett elektromos

fltokalorifer gondoskodik a téli idészakban.

6. Belizemelés

A kivitelezés végeztevel, amikor a gépészeti rendszerek muikodoképesek, akkor lehet a belzemelést
elvegezni. Az elsd lépés mindig az egyes rendszerelemek ellendrzése, beallitasa, belizemelése. Amint a
rendszerelemek megfeleléen mikddnek, kovetkezhet az egész rendszer beilizemelése, ami fileg a
hidraulikai beszabalyozast jelent. A beflvo és elszivd elemek, zsaluk bedllitaséval elérhetbk a tervezett
térfogataramok, nyomasesések, igy biztositva, hogy a koncepcio kialakitdsanal lefektetett energetikai-és
komfort paraméterek teljesiljenek. Amikor az alrendszerek, majd a teljes rendszer belizemelése elkészlt,

a tervezési értékeknek megfeleld belsé égallapot értékeket ellenérizni kell. Amennyiben a mért értékek
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megfelelnek az eredeti elképzelésnek, a belizemelés elkésziilt, ha azonban eltérést tapasztalunk, egy
iteracios folyamat indul meg, mindaddig, mig el nem érjlik a kivant paramétereket.
A beuzemelésrdl minden esetben jegyzOkonyvet kell késziteni és azt at kell adni a Megbizonak. A

Megbizo6 a TervezOvel meggydzadik arrol, hogy az eredeti célkitlizések teljesultek-e.

7.  Szereléstechnoldgia

7.1. Fltési rendszer :

A tervezett f(itési rendszer vezetékek és idomok vorosréz cs6bdl késziltek préselt kotésekkel. A vezetékek
megfogasara tipus csétartokat és csobilincseket, valamint fuggesztdket kell hasznalni. A tartoszerkezetek
horganyzott kivitelliek. Ezekben a csévezetékeket minden esetben rezgésszigetelé betétekkel kell

megfogni. A szerelés végeztével nyoméasprobat kell tartani.

7.2. Gazellatas :

A préselt kotés kialakitasahoz specidlisan e célra gyartott présszerszam alkalmazhatd. Préselhet6
idomokkal, szerelvényekkel (Profipress-G) torténd szereléstechnika alkalmazésa: A profipress-G csékotési
technoldgia soran a vorosréz anyagu csé és az idomok, szerelvények kozott specialis szerszammal,
hidegpréseléssel hozhatd létre oldhatatlan, huzas biztos kotés. A kotést gaztomaorségu szintetikus gumi
(HNBR) tomit6gydri biztositja.

A rézcsoveket présidomos kotésekkel szerelik MSZ EN 1057 szerint. A szabadon szerelt cs6vezetékek 1,5
m-enkénti megfogasara tipus csoébilincseket (csétartdkat) kell alkalmazni, amelyek lehetnek befalazo
karmos és dubellel rogzithetd csavaros kivitelliek egyarant.

Oldhato kotéseknél kizardlag az MSZ EN 751 szabvanyban engedélyezett tomitések alkalmazhatdak,
novenyi eredet(i (kenderszal) tomitdanyag alkalmazasa nem megengedett.

30 cm-t meghaladé falattoréseknél véddcsé alkalmazasa szlikséges.

7.3. Szellozés :

A tervezett légtechnikai vezetékek horganyzott acéllemezbdl készllnek. A halézat kialakitasahoz kor
keresztmetszeti merev SPIKO csOveket hasznalunk. A vezetékek fliggesztésére, ill. megfogasara tipus
szerkezeteket kell alkalmazni horganyzott kivitelben. Ezekben a csoveket rezgésszigeteld betétekkel kell

régziteni.
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8.  Erintésvédelem

Az éplletben, ahol hazi fémhalézat (minden olyan; épileten beldli villamosan dsszefiiggé, jol vezetd
fémszerkezet, amelynek mérete fliggbleges iranyban a szintmagassagnal, vagy vizszintes iranyban 5 m-nél
nagyobb) van, egyenl6 potencialra hozast (EPH-t) kell kialakitani.

Az EPH megvaldsitasa érdekében az épuletben dssze kell kdtni egymassal:

- a nullavezet6t (vedéfoldelés esetén a foldelbvezet6t),

- a betonalapfoldel6t, ill. az épulethez csatlakozé mas, mesterséges foldel6t,

- a fém vizvezetéket (hideg viz, meleg viz), - a fém gazvezetéket,

- a fém kdzponti fiitési berendezést,

- a fém szell6z8csatornat, vagy egyéb fémcsatornat (pl. szemétledobo),

- a fémhaldzatnak mindstil6 egyéb fémszerkezeteket,

- azokat az egyéb fémtargyakat, amelyek EPH bekodtése szlikséges, valamint

- a villamvédelmi berendezést.

Zuhanyzoban, tovabba minden nedves helyiségben kilénds gondot kell forditani arra, hogy a
falhoz vagy fédémhez (padldhoz) rogzitetten szerelt egyéb fémtargyak ne kerlilhessenek az EPH haldzattol
eltéré potencialra.

A zuhanyzé melletti fémbdl készllt kapaszkoddt, a fémbél késziilt torllkdzétartd-allvanyt, ill. az egyéb
rogzitetlen szerelt fémtargyakat szigetelten, fa- vagy mianyag fallékek alkalmazésaval kell a falhoz vagy
fodémhez (padldhoz) felerdsiteni.

A padlédsszefolydt, ill. a padlddsszefolyd érinthetd boritdéracsat mianyagbdl vagy mianyag bevonattal
vagy mas szigeteldanyagbdl kell késziteni.

Az elbre gyartott, fémvazas vizes térelem (vizesblokk) dsszes érinthetd fémtargyainak és fémvazanak EPH
0sszekotését a vizesblokkgyartmany kialakitasanal kell megoldani.

Minden helyhez kotott 100 | vagy annal nagyobb névleges Urtartalmu fémtartalyt be kell kotni az EPH

halozatba.

9. Kornyezetvédelem

Festési munkak: A talaj védelme érdekében tilos a felhasznalt festéket, azok maradékat ill. szerves
oldészer tartalmu higitokat a talajra Onteni. A véletlendl kifolyt anyagokat azonnal fel kell szedni a
szennyezett talajjal egyutt és azt veszélyes hulladékként kell kezelni.

Tilos a felnasznélt anyagokat vagy azok maradékait élévizbe vagy a csatornaba onteni. A festés soran
visszamaradt kilrllt dobozok, festékkel szennyezédott segédanyagok a veszélyes hulladékokrol szolo
102/1996 (VII. 12.) Korm. rendelet értelmében V 55504-02 szamu veszélyes hulladéknak mindstinek, ezért

azokat dssze kell gy(jteni és az arra feljogositott begy(ijté vagy kezel6szervezetnek lehet atadni.
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TERVEZOI NYILATKOZAT

Epiilet: Szocidlis foglalkoztato flités korszerUsités
8042 Moha, F6 u. 70.
HRSZ.: 118

Epittetd: Moha Kozség Onkormanyzata

8042 Moha, F6 u. 26.

Terv fajtaja: Epiiletgépészeti épités kiviteli terv
Felelés gépész tervezd: Démuth Zalan

Epliletgépész mérndk
Jogosultsag szama: G/07-01226

Alulirott Démuth Zalan kijelentem, mint az épilet flités, gazellatés, szell6zés, vizellatas-csatorndzas rendszerének épiletgépész
kiviteli terv készitéje kijelentem, hogy a tervezésnél az adottsagok fliggvényében az alabbi legfontosabb magyar szabvanyokat
és rendeleteket vettem figyelembe:

OTEK 182/2008 (VI1.14.) Korm.r. az orszagos
telepilésrendezési és épitési kbvetelményekré|

MSZ EN 806 Epiileteken beliili, emberi fogyasztasra szant vizet szallito vezetékek kovetelményei. Altalanos
kévetelmények. Tervezés

MSZ-14-01004-1 Tlizvédelmi vizvezeték halozat. Mliszaki kdvetelmények. Ellenérzés

MSZ EN 12056 Gravitacios vizelvezetd rendszerek épiileten bellil.

Altalanos és teljesitményi kovetelmények. Szennyvizesévezeték, kialakitas és szamitas. Csapadékviz-
elvezetés, kialakitas és szamitas Szennyvizatemelé berendezések. Kialakitas és szamitas. Kivitelezés
és vizsgalat, Gzemeltetési, karbantartasi és hasznalati utasitasok

MSZ EN ISO 13790 Epliletek hétechnikai viselkedése. A fiitési energiaigény szamitasa

MSZ EN 832 Epi]letek hétechnikai viselkedése. A fiitési energiaigény szamitasa. Lakoépiletek
MSZ EN 13384 Egéstermék elvezet6 berendezések. HS-, és
aramlastechnikai méretezés
MSZ EN 10208-2 Acélcsdvek éghetd kdzegek csévezetékeihez. Miiszaki szallitési feltételek
MSZ EN 10255 Hegesztésre és menetvagasra alkalmas étvozetlen acélcsovek. Miiszaki szallitasi feltételek
MSZ EN 10220 Varratnélkili és hegesztett acélcsdvek. Méretek és hosszegységenkénti tdmegek
MSZ EN 10296 -1 Hegesztett acélcsovek mechanikai és altalanos miiszaki célra
MSZ 29 Altalénos rendeltetés(, otvozetlen varratnélkili acélcsé
MSZ 99 Varratnélkiili acélcsévek
8/2002. (IIl. 22.) KOM-EUM egylittes rendelet a zaj- és rezgésterhelés hatarértékeirdl 140/2001. (VIII. 8.) Korm. Rendelet
egyes kiltéri berendezések zajkibocsatasi kdvetelményeirdl és megfeleldségik tandsitasardl
3/2002. (II. 8.) SZCSM-EiM egyittes rendelet a munkahelyek minimalis munkavédelmérél
4/2002. (1. 20.) SZCSM-EUM egylittes rendelet az épitési munkahelyek munkavédelmi
kévetelményeirdl

A tervek a fent felsorolt szabvanyokban foglaltaknak, valamint az érintett technoldgiai utasitasoknak megfeleld.
Az épitési folyamatok sordn megvaldsitandé minimalis munkavédelmi kdvetelményekrdl szélé 4/2002. (Il. 20.) SZCSM-EiM
egylttes rendelet szerinti biztonsagi és egészségvédelmi koordinator - Generalkivitelezd lesz, aki a vonatkozd eldirasokat

betartja ill. betartatja.

A ftervezett létesitmény biztonsdgos éplletgépészeti kivitelezhet6sége valamint egészséget nem veszélyeztetdé modon

lizemeltethetd.

A tervek megfelelnek az érintett szakhatdsagi eléirasoknak.

Székesfehérvar, 2017. oktober 30.

Démuth Zalan
G/07-01226
gépész tervezb
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