
±0,00

-0,60

-0,01

B
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C
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A
k. m

. ram
pa

Szem
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M
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2

H
ulladék
1,30 m

2

M
osogató
4,32 m

2

R
akt.
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2Tálaló
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2

K
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2

Ö
ltöző
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2

R
aktár
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2

K
onyha

34,32 m
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2

R
aktár
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2

R
aktár/irattár

3,36 m
2

W
c

1,40 m
2

Iroda
12,24 m

2
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2,88 m

2
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28,60 m

2

W
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4,86 m
2

Tak.szer. raktár
2,04 m

2

A
kadálym

entes W
C

4,41 m
2

Váró
16,62 m

2

Iroda
25,03 m

2

V
örösrézcső

"C
u."

golyóscsap
visszacsapó szelep

Á
LTALÁN

O
S

 M
EG

JE
G

Y
ZÉSEK

- A
 terv csak a teljes kiviteli tervdokum

entáció
ism

eretében használható fel.
- A

 terv együtt kezelendő az építész és az egyéb
szakági tervekkel.

- A
 vezetékek m

egfogása típus csőtartókkal és
csőbilincsekkel, valam

int függesztőkkel történik.
-

A
 rajzon feltüntetett m

éretek a helyszínen
ellenőrizendőek!

- M
inden beépítésre kerülő berendezés beépítésnél a

gyártó előírásai m
aradéktalanul betartandóak.

- M
inden szaniter berendezési tárgy, csaptelep és

anem
osztát, valam

int látszó gépészeti berendezés
szinét és típusát az építész tervezővel, illetve a
beruházóval rendelés előtt egyeztetni kell. Igény
esetén m

intadarab bem
utatását is biztosítani kell.

- A
 kivitelezés m

egkezdése előtt a szakági és
generálvállalkozók m

inden esetben egyeztessék a
szerelési sorrendet!

- S
zereléskor a helyszíni adottságokat figyelem

be kell
venni.

- A
 késöbbi dátum

ozású rajzok m
ódosítják ill.

érvénytelenítik a korábban kiadott terveket!
- A

 tervdokum
entáció a P

TK
. 8§-ában szabályozottak

szerint a törvény védelm
e alatt áll.

- A
 tervdokum

entáció a tervező szellem
i tulajdona,

felhasználásának joga egyszeri.

beszabályzó szelep,m
érőcsonkos kivitelben

ürítő
biztonsági szelep

m
agasság váltás lefelé

tervezett fűtési előrem
enő vezeték (50°C

)
tervezett fűtési előrem

enő vezeték (70°C
)

V
E

ZE
TÉ

K
E

K
 JE

LÖ
LÉ

S
E

:

autom
ata légtelenítő

m
agasság váltás felfelé

fűtési term
osztát

C
S

Ő
V

E
ZE

TÉ
K

E
K

 S
ZIG

E
TE

LÉ
S

E

- A
 szabadon vezetett fűtési csővezetékeket 1" csőátm

érőig
9m

m
 vastag, 1" csőátm

érő felett 13m
m

 vastag Tubolit D
G

szigeteléssel kell ellátni,
- A

 szerkezetekben vezetet fűtési csővezetékeket 4m
m

vastag PE
 csőhély szigeteléssel kell ellátni, átm

érőtől
függetlenül. gipszkarton elburkolás

faláttörés védőcsőben

vezérlés

Y
 szűrő

D
AN

FO
SS

 R
A-N

 term
osztatikis szelep

D
A

N
FO

S
S

 R
LV

 visszatérő csavarzat

avatatlan elzárás ellen védett golyóscsap

FŰ
TÉS

- A
 fűtés hálózatban m

inden m
agas pontra autom

ata
légtelenítőket, alacsony pontjaira ürítő szelepeket kell
elhelyezni.

- A
 fűtés hálózatot úgy kell kialakítani, hogy az leüríthető

legyen.
- A

 m
éretezési külső hőm

érséklet -13°C
 télen, nyáron

+32°C
.

- A
 fűtési vezetékek nyom

vonalát a kivitelező, a tervező
írásos engedélyével, optim

alizálhatja.
- A

 fűtési vezetékek eltalkarása előtt nyom
áspróba

m
egtartása szükséges.

- A
 hőleadók adatai táblázatban m

egtalálhatóak.
- A

 tervezett radiátorokat az előrem
enő ágban a

D
A

N
FO

S
S

 R
A

-N
 term

osztatikus szeleppel, a
visszatérő ágban D

A
N

FO
SS R

LV visszatérő
csavarzattal lehet leválasztai a főágból.

-
A

 m
eglévő/m

egm
aradó  radiátorok  szelepkészelete

kiváltásra kerül  új D
A

N
FO

S
S típusú szelepekészletre.

-
A

 m
eglévő/m

gem
aradó radiátorok leválasztás a

főágból szintén a D
A

N
FO

S
S

 típusú term
osztatikus

szeleppel és visszatérő csavarzattal lehetséges.
-

A
 vízszigetelő/tűzgátló födém

eken és falakon történő
csőátvezetéseket vízzáró/tűzgátló m

ódon kell
kialakítani.

  (Tűzvédelm
i vonatkozásban az érvényben lévő

tűzvédelm
i szabályzat előírásai m

értékadók!)
A

 TER
VE

KTŐ
L E

LTÉR
N

I C
SA

K A TER
VEZŐ

B
ELEE

G
Y

EZÉS
ÉV

EL LEH
ET!

-
A

 K
IV

ITELEZÉS
 M

EG
KE

ZD
ÉSE ELŐ

TT A
TER

VE
ZŐ

T ÉR
TE

SÍTE
N

I KELL!
-

A
 TER

VV
EL K

AP
C

S
O

LATO
S

 K
ÉTELY ESETÉN

K
ÉR

D
EZZEN

!


