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D40 áteresz a kerékpár út I. szakasz és a 8202 közút kereszteződésnél
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2.67

3 cm AC8 aszfalt kopóréteg
4 cm AC11 aszfalt kötőréteg

15 cm(válzozó) CKt stabilizáló
10cm beton védelem

D40 talpas áteresz
10cm beton védelem

5cm szerelőbeton
23 cm homokos kavics

A földmunka felső síkján E₂ > 40 MN/m²

119.51 119.47

15cm (változó) FZKA
10cm beton védelem
D40 talpas áteresz
10cm beton védelem
5 cm szerelőbeton
23 cm homos kavics
A földmunka felső síkján E₂ > 40 MN/m²
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süllyesztett szegélybeton végfal
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Áteresz feletti burkolat:

talaj visszatöltés változó magasságban

10 cm vasbeton védőköpeny

Talpas betoncső, vasalt védőköpenyben, Dk+25(-30)cm

tömörített tükör.

15 cm homokos kavics, tömörítve

Alaprajz

Talpas betoncső áteresz

Vasalt beton végfal, 25 cm vastag

Esés: hossz-szelvény szerint

(kitérő alatt)

Gyepesített rézsű

Hosszmetszet

Gyepesített rézsű

Gyepesített rézsű

0
,
4
0

S
Z

t
b

Gyepesített rézsű

0
.
8
7

0
.
0
5

0
.
1
0

0.81

Szerelőbeton: C6-16,  0,042 m3/m

Szekezeti beton: C16-16,  0,355 m3/m

Keret vasalás 4 db Ø10/25 - 3.54  B60.50 min.

Elosztóvasalás: 16 db Ø8/ 20-(100)  B38.24 min.

Anyag mennyiségek m-esként:

TA 50/100 csatornacső

áteresznél

talaj visszatöltés, változó vastagságban

10 cm vasbeton védőköpeny

5 cm szerelőbeton
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